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Este manual de instrucciones proporciona informacidn relacionada con la 
"funcion APRS". 

Para informacion sobre el funcionamiento basico del transceptor, consulte el 
manual de instrucciones del FT1DE adjunto. 

Los nombres y productos de empresas que aparecen en este manual 
son marcas registradas 0 marcas comerciales registradas de la empresa 
correspondiente. 
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Ajustes iniciales para APRS® 


EI APRS (Sistema automatico de notificacion de posicién) es un sistema propuesto por WB4APR, 
Bob Bruninga, para comunicaciones de datos mediante la adquisicién de la informacion de 
ubicacion de la estacién y el envio/recepcidn de mensajes. La introduccién manual de los datos de 
posicién de antemano permitira la notificacién de posicion en las transmisiones sin necesidad de 
utilizar la funcién GPS. 


Ala recepcién de una sefal APRS de una estacién remota, informacién como la direccion a la 
estaci6n remota desde su estacion, la distancia a la estacién remota, y la velocidad de la estacién 


remota apareceran en la pantalla LCD de su transceptor. 


Procedimiento de configuracion inicial para el funcionamiento APRS. 


Uso de la funcién GPS No utilizacién de la funcién GPS 


(Ver pagina 3) (Ver pagina 3) 


Desactivacion de la funci6n GPS 
(Ver pagina 3) 


Activacién de la funcién de GPS 


(Ver pagina 3) 


Ajuste del reloj del transceptor 


(edicién basica, ver pagina 33) 


Ajuste de la posicién de su estacion 
(ver pagina 4) 


Ajuste del Callsign (sefial de llamada) de su estacién 
(Ver pagina 5) 


Ajuste de la velocidad en baudios para el APRS y 
activaci6n del APRS. (Ver pagina 7) 


Ajuste del simbolo de su estacion 
(Ver pagina 8) 


Ajuste de la frecuencia para la banda B. 


(Ver pagina 10 


Ajuste de la transmisi6n APRS de la baliza en funcioén de 
las necesidades (ver pagina 26) 


Ajustes iniciales para APRS® 


Funcionamiento del APRS utilizando la funcién GPS. 


Cuando se utiliza la funci6n GPS del transceptor, el reloj interno y la posicién de su transceptor se 
configuran automaticamente mediante la informacion obtenida a través del GPS. Si usted utiliza el 
APRS con su transceptor mientras practica senderismo o viaja, se recomienda el uso de la funcién 
GPS. 


1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. H leat 
2 Gire (aim) para seleccionar [9 APRS]. 12 CALLSIGN 
3° Pulse (En). ea 
4 Gire (rim) para seleccionar [20 GPS POWER]. 
5 Pulse Ex). 21 GPS TIME SET 
6 Gire@ para seleccionar "ON’. 22 GPS UNIT 
ON (CONEXION): Puede utilizarse el GPS. 23 GALUSIGNNARHS) . 
OFF (DESCONEXION): No puede utilizarse el GPS. 
Weve] «= Por defecto: ON 20 GPS POWER 
7 Pulse fos. 


Pm GPS ON 


8 Pulse 


Salir del modo de ajuste 


Con el APRS funcionando, puede utilizarse la informacién de posicién obtenida del GPS para la 
informacion de posicién de su transceptor. Seleccione [9 APRS] — [24 MY POSITION] (24 MI 
POSICION) y ajuste [24 MY POSITION] a [GPS]. Si ajusta Lat/Lon o P1 a P10 a un valor diferente 
al de [GPS], los datos del GPS no se tendran en cuenta, incluso una vez obtenidos. La informacién 
de posicién designada mediante este ajuste, como Lat/Lon 0 P1 a P10, sera transmitida. 


Consejo 

« La informacidn de posicion de su propia estacidn, obtenida del GPS, puede registrarse en 10 
canales de memoria (P1 a P10). Puede utilizarse entonces la informacion de posicidn registrada 
para transmitir la posicidn de su propia estacion (ver pagina 63). 

¢ Para utilizar la funcidn GPS para el funcionamiento APRS, seleccionar [9 APRS] — [24 MY 
POSITION] (24 MI POSICION) y luego ajustar [24 MY POSITION] a [GPS] en el modo de ajuste. 

¢ El uso de la funci6n GPS incrementa el consumo de corriente en aproximadamente en 30 mA. 
Como resultado, se reduce la vida util de la bateria aproximadamente en un 20 % con respecto a 
cuando no se utiliza la funcién GPS. 

¢ Si se utiliza la recepcién dual mientras el APRS esta activo, es posible que las sefiales débiles sean 
inaudibles, debido al ruido producido por la unidad APRS. 


Funcionamiento del APRS sin utilizar la funci6n GPS. 


Con el fin de utilizar la funcidn APRS sin emplear la funcién GPS, ajustar manualmente el reloj y la 
informacion de posicién, mediante los siguientes pasos. 


@ Ajuste del reloj. 

Si el reloj interno esta ajustado, ello quedara reflejado mediante la visualizacién de la hora en la 
pantalla APRS. Para los detalles, consulte "Ajuste de la hora del reloj" (Funcionamiento basico, ver 
pagina 33). 


Ajustes iniciales para APRS® 


1 Pulse (sh) durante mas de 1 segundo. SET. 9 APRS 
Se accede al modo de ajuste. 10 SD CARD 
2 Gire (aim) para seleccionar [9 APRS]. : ee 
3 Pulse (7). SPL 
4 Gire fi para seleccionar [21 GPS TIME SET]. 
21_GPS TIME SET 
9 Pulse (). 22 GPS UNIT 
6 Gire till para seleccionar [MANUAL]. 23 CALLSIGN(APRS) 
7 Pulse Gs. 24 MY POSITION 
UT 
EL AJUSTE DE LA HORA GPS queda fijado a MANUAL. £ 
8 Pulse 21 GPS TIME SET 
Salir del modo de ajuste. > MANUAL 
Consejo 


* No pueden funcionar I-GATE y Digipeater (Repetidor digital) a través de una conexion a PC. 
* Puede cambiar la unidad de los datos del APRS seleccionando [9 APRS] — [11 GPS UNIT] (11 


UNIDAD GPS). 


* Incluso si el reloj interno se ajusta a MANUAL, si se esta utilizando la funcidn GPS, se obtendran 
los datos temporales del GPS y se visualizara la hora precisa. Esta funcién puede ajustarse a OFF 
(MANUAL) seleccionando [9 APRS] — [21 GPS TIME SET] (21 AJUSTE DE LA HORA GPS). 


@ Ajuste de la informacion de posicion (Referencia: WGS-84) 


Introduzca manualmente la informacidn de posicién de su estacidén. 
1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 
2 Gire (fim) para seleccionar [9 APRS]. 
3 Pulse EN). 
4 Gire (aim) para seleccionar [24 MY POSITION]. 
5 Pulse ny). 
Los elementos de ajuste GPS aparecen en la pantalla LCD. 
Weve Por defecto: GPS 
Gire para seleccionar [Lat]. 
Pulse (Enz). 
El cursor se desplaza al elemento de ajuste correspondiente a la 
latitud. 


MW 
eae A! pulsar (&) se devuelve el cursor al elemento 
anterior. 


8 Gire para ajustar [N (latitud norte)] 0 [S (latitud sur)]. 
9 Pulse (v7). 
El cursor se desplaza a los elementos de ajuste de los [Grados]. 


Mw 
(fea AI pulsar (&) se devuelve el cursor al elemento 
anterior. 


10 Gire para ajustar [Grados]. 
11 Pulse 


NO 


SET: 9 APRS 
10 SD CARD 
11 OPTION 
12 CALLSIGN 
eu 


25 MY SYMBOL 

26 POSITION COMMENT 

27 SmartBeaconing 
ga 


MY POSITION 
N 0°00. 00° 
("00") 
eu 


MY POSITION 


N 0°00. 00" 
("00") 
eau 


El cursor se desplaza al elemento de ajuste correspondiente a los [Minutos]. 


Ajustes iniciales para APRS® 


MW 
Al pulsar se devuelve el cursor al elemento anterior. 
12 Gire para introducir los [Minutos]. 


43 Pulse rm), MY Ene 
El cursor se desplaza al elemento de ajuste de [1/100 minuto]. N 35° i He 
fea Al pulsar @) se devuelve el cursor al elemento Qa 

anterior. 

14 Gire para introducir [1/100 minutos]. WY POSITION 
Se visualizaran los segundos en paréntesis. N 35° 37. 00’ 

15 Pulse (x7). ("00") — 
El cursor se desplaza a Lat. 

(OX CeAl pulsar () se devuelve el cursor al elemento MY POSITION 
anterior. N 35°37. 16" 

6 Gire para seleccionar [Lon]. ("10") 

17 Pulse (Ex). a= 
El cursor se desplaza al elemento de ajuste correspondiente a la MY POSITION 
ae . E 0° 00, 00 
fea Al pulsar @) se devuelve el cursor al elemento ("00") 

anterior. LSEUL 


18 Gire para ajustar [E (longitud este)] y [W (longitud oeste)]. 
19 Pulse (7). 
El cursor se desplaza hasta la siguiente posicién de ajuste. 
efeaEXCe Al pulsar @) se devuelve el cursor al elemento anterior. 
20 Introduzca [Grados], [Minutos], y [1/100 minutos] siguiendo los pasos 9 a 13. 
21 Pulse ‘Cs. 
Queda ajustada la informacion de posicidn. 
22 Pulse ®. 


Salir del modo de ajuste 


Ajuste del Callsign (senal de llamada) de su estacion 


Registre la sefal de llamada de su transceptor para transmision de balizas o transmisi6n y 
recepcién de mensajes mediante APRS. Introduzca la sefial de llamada, como por ejemplo 
[JA1ZRL-7]. El [-7] de la sefal de llamada representa el SSID (Identificador secundario de 
estacion). Existen 16 tipos, incluyendo sin SSID. Generalmente, para APRS se utilizan las 


descripciones de SSID mostradas abajo. 


SSID Descripcion SSID Descripcion 
Ninguno | Estacion fija capaz de intercambiar mensajes -8 Estacion maritima mévil, estacion terrestre 
movil 
=" Digipeater de banda intermedia estrecha de -9 Funcionamiento con un dispositivo mévil o 
1200 bps por ejemplo un transceptor FTM-350 
= Digipeater 9600 bps -10 | Estacion |-Gate, estacién de conexi6n a 
internet 
-3 Digipeater de banda ancha de 1200 bps -11 Globo aerostatico, aeroplano, nave espacial, 
etc. 
-4 Digipeater, estacidn moévil, estacién -12 | Seguidor de una via (estacién incapaz de 


meteoroldgica, etc. intercambio de mensajes) 


Ajustes iniciales para APRS® 


Descripcién Descripcion 


Estacién operativa del tipo de dispositivo Estacié6n meteorolégica 
movil (teléfono inteligente) 


Estacién operativa como para la Estacién de camién mévil 
comunicaci6n via satélite y la gesti6n de 
eventos 


Estacion de tipo practico como por ejemplo digipeater, estacién movil, estacién 
un transceptor FT1DE meteoroldgica, etc. 


1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 


Se accede al modo de ajuste. SET: 9 APRS 
2 Gire (aim) para seleccionar [9 APRS]. H ng 
3 Pulse 7). 12 CALLSIGN 
4 Gire 1 para seleccionar [23 CALLSIGN(APRS)]. eum 
5S Pulse Evy). 23 CALLSIGN(APRS 
6 Introduzca la sefial de llamada utilizando el teclado numérico. 24 MY POSITION 
. a a 25 MY SYMBOL 
Introduzca una sefial de llamada utilizando el teclado numérico 96 POSITION COMMENT 


tomando como referencia la tabla siguiente. eau 


Tecla 
numérica 


TXPWR 


A, 0 (alfanumérico) 23 CALLSIGN( APRS) 


GAG) 


23 CALLSIGN(APRS) 
JAIZRL 


23 CALLS IGN(APRS) 
JAIZRL~ 7 


5 


BOXES - Cuando se pulsa (Ga), se borra un caracter y el cursor se desplaza hacia la 
izquierda. 
* Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 

7 Pulse (X7)para desplazar el cursor. 
8 Repita los pasos 5 a 7 para introducir la sefial de llamada. 

Pueden introducirse hasta 6 digitos para la sefal de llamada. 
[Ajuste de la senal de llamada sin SSID] 
Para ajustar un SSID, variar al paso 11. 
9 Pulse ‘es. 

Queda registrada la sefial de llamada. 
10 Pulse ®. 


Salir del modo de ajuste. 


Ajustes iniciales para APRS® 


[Ajuste de la senal de llamada con SSID] 

11 Pulse 

12 Gire para ajustar el SSID. 
Se visualiza el SSID en [-] tras la sefal de llamada. Con este transceptor se recomienda 
seleccionar [7]. 

13 Pulse ‘eis para registrar el SSID. 

14 Pulse ®. 
Salir del modo de ajuste 

Ajuste de la velocidad de transmision APRS en baudios 


Fije la velocidad en baudios para el APRS. Si se fija la velocidad en baudios a 1200 bps/9600 bps, 

se activa la funcién APRS. 

Si la velocidad en baudios se ajusta a OFF, se desactiva la funci6n APRS. 

Si se fija la velocidad en baudios a 1200 bps, el APRS puede funcionar con paquetes AFSK de 

1200 bps. 

Si se fija la velocidad en baudios a 9600 bps, el APRS puede funcionar con paquetes GMSK de 

9600 bps. 

1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 


2 Gire (tim) para seleccionar [9 APRS]. SET: 9 APRS 
1@ SD CARD 
3 Pulse &w). 11 OPTION 
4 Gire@ pare seleccionar [4 APRS MODEM]. 12 CALLSIGN 7 
5 Pulse = 
6 Gire AD. para ajustar la velocidad en baudios APRS. 4 APRS MODEM 
La velocidad en baudios APRS puede seleccionarse a partirde los | 5 APRS MSG FLASH 
siguientes 3 tipos. ' ee He oe 
[OFF [1200bps] [9600bps] ew 
EXQEN Valor por defecto: OFF 
7 Pulse para ajustar la velocidad de transmisién en baudios del 4 APRS MODEM 
APRS y salir del modo de ajuste. Pm 9600bps 


ee 145. 840 


hed 144, 640 


eam 


Precaucion 
| Si no va a funcionar el APRS, seleccione [OFF] siguiendo el paso 6, mostrado arriba. | 


Ajustes iniciales para APRS® 


Consejo 
* Si se fija la velocidad en baudios a 1200 bps/9600 bps, se desactiva automaticamente la funciédn de 


guardar la recepcidn. 

* Si se ajusta [8 APRS MUTE] (8 ENMUDECIMIENTO APRS) a [ON] tras haber seleccionado [9 
APRS] — [8 APRS MUTE], se enmudecera el volumen de recepcidén de banda [B] (como por 
ejemplo baliza y sonido) y [A12] 0 [A96] parpadearan. 


Ajuste del simbolo de su estacion 


Ajuste el simbolo para la transmisién de su estacién. Puede seleccionarse el simbolo de entre 45 
tipos. 
El simbolo de ajuste por defecto es [:&]. 


Sp 
SH EDF 


tes § 
BuY Fs 
we EX 


W 
baal 
be 

ye 
ri 


of8 } BG 
He Pog 


ale bi 


1 Pulse (se) durante mas ae 1 segundo. SET. 9 APRS 
Se accede al modo de ajuste. 10 SD CARD 
2 Gire (aim) para seleccionar [9 APRS]. 11 OPTION 
3 Pulse (a7 12 CALLSIGN 
s TSE LL 
4 Gire (iim) para seleccionar [25 MY SYMBOL]. 
5 Pulse E7). 25 MY SYMBOL 
En la pantalla LCD aparece MI SIMBOLO 1. 26 POSITION COMMENT 
: : 27 Smart Beaconing 
6 Gire im para seleccionar un simbolo. 98 TIME ZONE 
Seleccione entre 4 tipos: [MI SIMBOLO 1], [MI SIMBOLO 2], [MI LSR UY 
SIMBOLO 3], 0 [MI SIMBOLO 4]. 
. F , , P 25 MY SYMBOL 
El simbolo para [MI SIMBOLO 4] puede introducirse directamente . 
con caracteres. 1 L/L] & 
Para las instrucciones sobre cémo introducir un simbolo, ver la Human/Person 


SPL 


pagina siguiente. 
Al pulsar se cambia la parte numérica de MI SIMBOLO de 5 ~ 1] a [p>], y puede 
cambiarse a los simbolos mas frecuentemente utilizados (seleccionables del cuadro anterior). 


Ajustes iniciales para APRS® 


OME el Los valores por defecto para cada simbolo son como siguen. 
MISIMBOLO | Code (cédigo) Simbolo 


(01 - Individuo/Persona 
[/b] Grin, Bicicleta 
[>] Sey Car 


[YY] v Eo Radios Yaesu 


SET 
7 Pulse Gs. 
Para ajustar el simbolo de su estacién 
8 Pulse 


Salir del modo de ajuste 


@ Introduccién directa de caracteres de simbolos. 
Si no encuentra ningun simbolo deseado, pueden introducirse directamente caracteres de 
simbolos. 


1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 


Pe ili ‘ 
2 Gire su para seleccionar [9 APRS]. SET. 9 APRS 
3 Pulse Es). 10 SD CARD 
4 Gire @ para seleccionar [25 MY SYMBOL]. 11 OPTION 
12 CALLSIGN 
5 Pulse (En7). aw 
6 Gire fin para seleccionar [MY SYMBOL 4]. 
25 MY SYMBOL 
7 Pulse (7). 26 POSITION COMMENT 
cambia a 27 SmartBeaconing 
[4] a2 [P! : 28 TIME ZONE 
Al pulsar pasa [p>] a[4]. eu 
8 Pulse EN). 
El cursor pasa a la ID de la tabla de simbolos. MY ne (User) 
Al pulsar se devuelve el cursor de nuevo a [p>]. [ YY ] ‘im 
9 Gire para introducir los caracteres. Yaesu Radios eum 
10 Pulse 
El cursor se desplaza a los elementos de ajuste del cddigo de MY SYMBOL (User) 
simbolo. [YY ] t=] 
Al pulsar se devuelve el cursor de nuevo a [ID de tabla de Yaesu Radios 
simbolos]. oi 
11 Gire para introducir los caracteres. MY SYMBOL (User) 
12 Pulse G9. 
: De il 
Queda ajustado el simbolo. Yaesu Radios 


13 Pulse @. aun 
Salir del modo de ajuste MY SYMBOL (User) 


exe fe Para la lista de los simbolos mas recientes, ver [http:// 
aprs.org/symbols/symbolsX.txt] o [http://aprs.org/ 


[yy ] es 


symbols/symbolsnew.txt]. Yaesu Radios ae 
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Recepcion de balizas APRS® 


Ajuste la frecuencia de funcionamiento APRS antes de la recepcion de balizas. 


Ajuste de la frecuencia de funcionamiento para el APRS. 


La frecuencia variara entre regiones y paises. 
1 Pulse “AIB) 
Ajuste la banda de trabajo a la banda B. 
EI APRS solo puede funcionar en la banda B. 
Verifique que se visualice A12 0 A96 en la seccién del extremo derecho de la frecuencia. (Ver 
pagina 7). 
2 Ajuste la frecuencia de funcionamiento. 
Weve Si se fija la velocidad de transmisién en baudios a 1200 bps / 9600 bps en [9 APRS] 
— [4 APRS MODEM] (4 MODEM APRS), quedara automaticamente desactivada la 
funcién de guardar la recepcion. 


Recepcion de balizas APRS® 


@ Visualizacion de las balizas recibidas en la pantalla emergente APRS 


Si se recibe una baliza mientras la pantalla de visualizacién de Bese JAIZRL- 9 By 
frecuencia esta abierta, sonara un timbre y aparecera la pantalla H E Mic-E 12/31 
emergente APRS. ~ 192 6km 23:59 
La [PANTALLA EMERGENTE APRS] y la [PANTALLA DE Hm Speed 100km/h 


DESCRIPCION DE LISTA DE ESTACIONES] son basicamente las Suu 
mismas. 


@ Visualizacion de las balizas recibidas en la pantalla LISTA DE ESTACIONES 


Al pulsar & y acontinuacién Co) en la pantalla de visualizacién STATION LIST 
de frecuencia se abrira Ja pantalla de LISTA DE ESTACIONES. 1 E JAIZRL- 9 23:59 


S,LIST-APR' 


Al pulsar la tecla (0) se cambiara entre las pantallas de LISTA 
DE ESTACIONES y de LISTA de mensajes. 
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Recepcion de balizas APRS® 


Descripcion de la pantalla de baliza APRS y funcionamiento de las 
teclas. 


@ Descripcion de la pantalla de LISTA DE ESTACIONES y funcionamiento de las 
teclas. 


© a Numero: Se visualizan las balizas recibidas (hasta 60) en 
el orden recibido. 

b Caracter: Se visualiza el caracter de lista de estaciones. 
Para las instrucciones, ver la pagina siguiente. 

c Nombre de la estacion: 


@ STATION LIST 
1 E JQIYBG- 9 01:20 
2 P JAIZRL 01:15 


3 W JQ1YBF 01:06 Se visualiza la sefial de llamada de la baliza 
J © um recibida o el nombre del OTHER / nombre del 
ITEM. 
O@ ® @ d Hora o fecha: Se visualiza la Hora (HH Horas: MM Minutos) o 


Fecha (MM Mes/DD Dia). 
La pantalla horaria cambiara a la fecha del dia 
siguiente. 
e Icono de transmision de baliza automatica / Manual: 

No encendido (Manual), con [@] encendido 
(AUTO) (ver pag. 27), con [OC] encendido 
(INTELIGENTE) (ver pag. 27) 

fam) Desplazamiento a través de la pantalla 


S.LIST-APRS 


... Pasa a la pantalla de MENSAJE APRS. 
(Gu)... Pasaala pantalla de EDICION DE MENSAJES. 
‘GD ... Coloca el cursor al inicio de la LISTA DE ESTACIONES. 
(vil)... Borra de la pantalla la estacion de baliza seleccionada. (Ver pagina 26) 
EnT],.. Pasa ala pantalla de [LISTA DE ESTACIONES] (ver paginas 13 a 21) 
os... (Pulse la tecla durante mas de 1 segundo) ... Modo de ajuste (ver pagina 45) 


BCON TX- 


... Transmision manual de baliza (ver pagina 26) 


Consejos 

* Cuando se recibe una baliza con el filtro APRS ajustado a [ON] en la opcidn de modo de ajuste [9 
APRS] — [3 FILTRO APRS] aparecera en la pantalla LCD. 

Si se selecciona [OFF], sonara un timbre y no se recibe la baliza. 

* Cuando se trabaje con APRS, puede silenciarse el audio recibido en la banda [B] (como por 
ejemplo balizas y voces) en la opcidn de modo de ajuste [9 APRS] — [8 ENMUDECIMIENTO 
APRS]. 

* Puede ajustarse un sonido de timbre para la notificacién de la recepcién de una baliza APRS en la 
opcidn de modo de ajuste [9 APRS] — [10 TIMBRE APRS]. 

Si esta opcidn se ajusta a [OFF], el timbre no sonara. 
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Recepcion de balizas APRS® 


@ Descripcion de los caracteres de la lista de estaciones 
Esta seccion explica los ejemplos de visualizacién para los 14 tipos de caracteres de estaciones. 
Para los detalles relativos a la pantalla descriptiva, ver las paginas siguientes listadas en la tabla. 


@sTATION LIST 
TJ ENQTYBG= 9 01:20) 
2)P/ JAIZRL 01:15 
3 |W) JQ1YBF 


01:06 
eu 


Descripcion Pagina 
EMic-E: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estaci6n codificadora 
MIC. 
Posicion: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion fija (FIXED, 
FIJA) o de una estacién movil (MOVING, MOVIL). y 16 
Posicion: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion fija (fixed, fija) 
o de una estacién movil (moving, modvil). (Tipo comprimido) 
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Informe meteoroldgico: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacién 
meteoroldgica. 

Informe meteoroldgico: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacién 
meteoroldgica. (Tipo comprimido) 

OTHER: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estaci6on objeto. 
OTHER: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion objeto. (Tipo 
comprimido) 

ITEM: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacién elemento. 

ITEM: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacién elemento. (Tipo 
comprimido) 

OTHER/ITEM suprimido: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion 
objeto o estacién elemento borradas. 


OTHER/ITEM suprimido: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion 
objeto o estacién elemento borradas. (Tipo comprimido) 


Estado: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacion de estado. 


Otros: se visualiza cuando se recibe una baliza de una estacidn desconocida. 
Se visualiza cuando se recibe una sefal de emergencia de una estacién Mic-E. 


Consejos 
¢ Después de conectar la alimentacion de este transceptor, si se abre la pantalla de descripcién antes 


de que se haya adquirido la informacién del GPS, no apareceran la flecha direccional ni la medicién 
de distancia. 

* Si no puede realizarse la adquisicidn de la posicién debido a obstaculos, como edificios o tuneles, 
se visualizara la informacién de posicién correspondiente a la ultima medicién (flecha direccional, 
longitud/latitud, distancia medida). Una vez que se desplace el transceptor hasta una posicion en la 
que pueda realizarse la adquisicion de la informacién GPS, se reinicializara visualizando la posicién 
precisa. 


Recepcion de balizas APRS® 


@Explicacion de los detalles visualizados para la lista de estaciones de E (Mic-E) 
y funcionamiento de las teclas 


TH 
 JAIZRL- 9 OB 
Mic-E 12/31 


23:59 
a Speed 100km/h 
ea 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


UK @ JO1YBG- 9 B® 

(42 OMicE 12/310 
@® 192. 6km 23:59) 
© Speed 100km/h 
Course 220° 
@ Alt 50m 
@ (In Service) 


@ 


@N 35°37. 27 
E 139° 45. 02’ 
® [STATUS TEXT] 
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Al pulsar y seleccionar la estacién con [E] en la LISTA 
DE ESTACIONES se abrira la pantalla de detalles para E 
(Mic-E). 

Aun cuando solamente se visualizan 4 filas en la pantalla, 

el desplazamiento con [lf revela las filas de informacion 
adicionales. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 


MW > 
Al pulsar y luego girar ... Nos desplazamos entre estaciones de 
balizas 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAJES. 

Pulse icc durante mas de 1 segundo. ... Se accede al modo de ajuste ((ver 
pagina 45). 

‘jn ... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCON TX- 


... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


a Brujula(Direccion): — muestra la direccion desde su transceptor al transceptor 


remoto. 

b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacién de radio recibida. 

c Sefal de llamada: visualiza la sefial de llamada recibida. 

d Mensaje visualizado: _ se visualiza la marca fy cuando se recibe una baliza con 
TEXTO DE ESTADO. 

e Codigo de tipo: se visualiza el codigo de tipo utilizado por el transceptor 


remoto (como por ejemplo Mic-E, McE-Trk, McE-Msg, o 
el nombre de modelo del transceptor). 


f Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

g Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

h Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 
recibid la baliza. 

i Velocidad: Visualiza la velocidad de desplazamiento del transceptor 
remoto. 

j Direccion: Visualiza la direccion de! movimiento del transceptor 
remoto. 

k Altitud: Visualiza la altitud del transceptor remoto. 


| Comentario de posicion: Visualiza el comentario de posicion del transceptor 
remoto. Si se recibe una emergencia, se visualiza 
(Emergencia) y la pantalla y suena un timbre [===] 
repetidamente 12 veces. 

m Latitud: se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 
(N) 0 sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

n Longitud: se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 
(E) u oeste (O) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

o TEXTO DE ESTADO: _ Visualiza informacién de comentarios. 
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Recepcion de balizas APRS® 


@Explicacion de los detalles visualizados para la lista de estaciones de P 
(Posicion: estacion fija) y funcionamiento de las teclas. 


N=< JQ1YBG 
gs FIXED 12/31 


“s- 16.8km 23:59 
f= N 35° 37. 17 
LSE LLL 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


Daring @ JO1YBG 


de @ FIXED 12/31 © 
5 

© 0. 0km 23:59® 
@t ©Nn 3537.27 

© E 139° 45. 02’ 


[COMMENT TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [P] la estacion con enla 
pantalla de LISTA DE ESTACIONES, se abrira la pantalla de 
detalles para P (posici6n). 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante revelara las filas adicionales de 
informacion. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 

MW Tr 
Pulsar después de haber pulsado ... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAJES. 


Pulse ‘os durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste. (Ver 
pagina 45). 

‘ea ... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCONT: 


x tog . roe 
... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


a Brdjula (Direccion): — muestra la direccion desde su transceptor al transceptor 


remoto. 
b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacion de radio recibida. 
c Sefial de llamada: visualiza la sefal de llamada recibida. 


d Informacion del transceptor remoto: 
Visualiza informacion de la estacién fija (FIJA). 


e Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

f Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

g Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 
recibid la baliza. 

h Latitud: se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 


(N) 0 sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

i Longitud: se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 
(E) u oeste (O) (DD D grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

j TEXTODE ESTADO: _ Visualiza informacion de comentarios. 
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Recepcion de balizas APRS® 


@Explicacion de los detalles visualizados y funcionamiento de las teclas para la 
lista de estaciones de P (Posici6n: estacion fija). 


mr, 
i. UG 
ir 


JQ1YBG 
FIXED 

@. Okm 
Power 


12/31 
23:59 
49W 
LSEUL 


TM 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


ree: @ JO1YBG 
ay @ FIXED 

©  0.0km 23:59@ 
Ott Power AoW 
@ Height 12m 
Gain 3dB 
@ADir 180° 
@P-Rate - 


=| 


@N 35°37. 27 
E 139° 45. 02’ 
® [COMMENT TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [P] la estacion con en la LISTA 
DE ESTACIONES, se abrira la pantalla de detalles para P 
(posicion). 

La posicién puede contener informacién detallada, denominada 
en algunos casos cédigo PHG. 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante revelara las filas adicionales de 
informacion. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 


Mw 2 . 
Pulsar después de haber pulsado (4... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAJES. 

Pulse [c) durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste. (Ver 
pagina 45). 


E BND DN . . rea . 
ean) ... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 


(ver pagina 25). 


X- noes . roe 
... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


a Brujula (Direccion): — muestra la direccion desde su transceptor al transceptor 
remoto. 

b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacion de radio recibida. 

c Sefial de llamada: visualiza la sefal de llamada recibida. 

d Informacion del transceptor remoto: 


Visualiza informacion de la estacién fija (FIJA). 


e Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

f Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

g Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 


recibid la baliza. 
h Potencia de transmision: visualiza la potencia de transmision del transceptor 
remoto. 
i Margen al suelo de la antena: 
Visualiza el margen al suelo de la antena del transceptor 
remoto. 
j Ganancia de la antena: visualiza la ganancia de la antena de la otra estacion. 
k Direccién de antena: _ visualiza la direccion de la antena del transceptor 
remoto. 
| Conteo de transmisiones: visualiza el numero de transmisiones desde el 
transceptor remoto. 
se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 
(N) o sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 
se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 
(E) u oeste (O) (DDD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 
Visualiza informacion de comentarios. 


m Latitud: 


n Longitud: 


o TEXTO DE ESTADO: 
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Recepcion de balizas APRS® 


@Explicacion de los detalles visualizados y funcionamiento de las teclas para la 
lista de estaciones de P (Posicidn: estacion fija). 


 JQTYBG- 9 


ees MOVING 


12/31 
23:59 
100km/h 
LSEUL 


ss 182 6km 
tes = Speed 


iii 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


Dm. @ JOYBG- 9 
ee @ MOVING 12/316 
© 182. 6km 23:59 
Speed 100km/h 
© Course 138° 
@N 35°37. 27 


@ i 


@ E 139° 45. 02’ 
@ [COMMENT TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [P] la estacion con en la LISTA 
DE ESTACIONES, se abrira la pantalla de detalles para P 
(posicion). 

Si existe informacién relacionada con el movimiento (velocidad, 
rumbo) en los datos recibidos, se visualizara tal como se 
muestra abajo. 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante revelara las filas adicionales de 
informacion. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 

MW. T 
Pulsar después de haber pulsado ... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAVES. 


Pulse cr) durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste. (Ver 
pagina 45). 


SCOPE_BND DN 


... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCON TX- 


... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


muestra la direccién desde su transceptor al transceptor 
remoto. 
b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacién de radio recibida. 
c Sefal de llamada: visualiza la sefial de llamada recibida. 

d Informacion del transceptor remoto: 

Visualiza informacion de la estacién fija (FIJA). 


a Brdjula (Direccion): 


e Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

f Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

g Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 
recibié la baliza. 

h Velocidad: Visualiza la velocidad de desplazamiento del transceptor 
remoto. 

j Direccion: Visualiza la direccion de! movimiento del transceptor 
remoto. 

j Latitud: se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 
(N) o sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

k Longitud: se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 
(E) u oeste (O) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

| TEXTO DEESTADO: _ Visualiza informacion de comentarios. 
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Recepcion de balizas APRS® 


@Explicacion de los detalles visualizados y funcionamiento de las teclas para la 
lista de estaciones de p (Posicion: estacion fija). 


Mme JQ1YBG- 3 
E fixed 


12/31 
23:59 
—km/h 

ISR 


1.2km 
al Speed 


Detalles de la pantalla 


~~ @ JOLYBG- 3 
12/31© 
© 0. 0km 23:59@ 
Speed -km/h 
© Course = 
Range -.-km 
@ Alt =m 


@N 35°37. 27 
® E 139° 45. 02’ 
[COMMENT TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [p (Tipo comprimido de posicidn)] la 
estaci6n con en la pantalla de LISTA DE ESTACIONES se 
abrira la pantalla de detalles para P (Posicidn). 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante i) revelara las filas adicionales de 
informacion. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 

MW Tr 
Pulsar después de haber pulsado ... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAJES. 

Pulse ior durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste (ver 
pagina 45). 


E BND DN . . rea . 
Gand) ... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 


(ver pagina 25). 


X- oe ie . i 
... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


muestra la direccion desde su transceptor al transceptor 
remoto. 
b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacion de radio recibida. 
c Sefial de llamada: visualiza la sefial de llamada recibida. 

d Informacion del transceptor remoto: 

Visualiza informacion de la estacién fija (FIJA). 


a Brdjula (Direccion): 


e Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

f Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

g Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 
recibid la baliza. 

h Velocidad: Visualiza la velocidad de desplazamiento del transceptor 
remoto. 

j Direccion: Visualiza la direccion del movimiento del transceptor 
remoto. 


j Rango de alcance de onda de la radio: 
Muestra informacién del rango de alcance de onda del 
transceptor remoto. 


k Latitud: se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 
(N) 0 sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

| Longitud: se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 


(E) u oeste (O) (DDD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 
m TEXTO DE ESTADO: _ Visualiza informacion de comentarios. 


Consejo 


esta comprimida. 


Una baliza de tipo comprimido es una baliza enviada en un formato en el que parte de la informacion 
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Recepcion de balizas APRS® 


@ Explicacion de los detalles visualizados para la lista de estaciones de W (informe 


meteoroldégico: estacion meteoroldégica) y funcionamiento de las teclas. 


vis, JOTYBG 
w= WEATHER 


12/31 
23:59 
18°C 
LSBU 


Mee 12k 
Temp 


nm 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


ODp-r. @ JO1YBG 


KE @ WEATHER 12/316 
© 0. 0km 23:590 


hot 
18°C 

10. Omm 

RainD 10. Omm 

@ RainN 10. Omm 

@ W-Dir 220° 

® W-Spd 5. 4m/s 

Gust 10. 7m/s 
1024hPa 


® Baro 
Humidity 60% 
@N 35°37. 27 
E 139° 45. 02’ 
(COMMENT TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [W] (Informe meteoroldgico) o [w] 
(Tipo comprimido de informe meteoroldgico) la estacién con 
en la pantalla de LISTA DE ESTACIONES se abrira la pantalla 
de detalles para W o para w (Informe meteoroldgico). A pesar de 
que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el desplazamiento 
mediante revelara toda la informacién. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 


DIAL 

Mw a , 
Pulsar después de haber pulsado '5;’... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAJES. 

Pulse ‘os durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste (ver 
pagina 45). 


“Ga) ... Pasaa la pantalla de visualizacién de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCON TX- 


... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


muestra la direccién desde su transceptor al transceptor 
remoto. 
b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacion de radio recibida. 
c Sefal de llamada: Visualiza la sefial de llamada recibida. 

d Informacion del transceptor remoto: 

Visualiza informacion de la estacién fija (FIJA). 


a Brdjula (Direccion): 


e Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

f Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

g Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 


recibid la baliza. 

visualiza informacion de temperatura. 

visualiza informacion de la precipitacion por hora. 
visualiza la informacion de precipitaciones por 24 horas. 
visualiza la informacion de precipitaciones desde la 
medianoche. 

| Direccion del viento; _visualiza la informacion sobre la direccion del viento. 
m Velocidad del viento: visualiza informacion de la velocidad del viento. 

n Velocidad del viento maxima: visualiza informacion de la velocidad del viento 
maxima. 

visualiza informacion de la presion atmosfeérica. 


h Temperatura: 
i Precipitacion: 
j Precipitacion: 
k Precipitacion: 


o Presion atmosférica: 


p Humedad: visualiza informacion sobre humedad. 

q Latitud: se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 
(N) o sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

r Longitud: se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 
(E) u oeste (O) (DDD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

s TEXTO DE ESTADO:  Visualiza informacién de comentarios. 


Una baliza de tipo comprimido es una baliza enviada en un formato en el que parte de la informacién 


Consejo 
esta comprimida. 


19 


Recepcion de balizas APRS® 


@ Explicacion de los detalles visualizados y funcionamiento de las teclas para la 
lista de estaciones de O (OTHER) o | (ITEM). 


vhs, YAESU 


WW E — 
6; JQTYBG- 3 


OBJECT 
1.2km 


12/31 
23:59 
gu 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


O,- "rs, @ YAESU 
a: @ JOIYBG- 3 

=" © OBJECT 
Ot @ 
ON 35°37.27 
E 139° 45.02" 


@ [COMMENT TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [0 (OTHER)] 0 [I (ITEM)] la estacion 
con en la pantalla de LISTA DE ESTACIONES, se abrira la 
pantalla de detalles para O (OTHER) o | (ITEM). 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante i) revelara las filas adicionales de 
informacion. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 


MW Tr 
Pulsar después de haber pulsado ... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAVES. 


Pulse ‘os durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste (ver 
pagina 45). 


SCOPE_BND DN 


... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCON TX- 


X- toes . roe 
... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


a Brujula (Direccion): muestra la direccién desde su transceptor al transceptor 


remoto. 


b Simbolo: visualiza el simbolo de la estacion de radio recibida. 

c Nombre: visualiza el nombre del OTHER o ITEM. 

d Sefial de llamada: visualiza la sefial de llamada recibida. 

e Informacion del transceptor remoto: 

Visualiza informacion de la estacion fija (FIJA). 

f Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

g Distancia: Visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

h Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 
recibid la baliza. 

i Latitud: se visualiza la posicion actual utilizando la latitud norte 
(N) 0 sur (S) (DD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

j Longitud: se visualiza la posicion actual utilizando la longitud este 
(E) u oeste (O) (DDD grados, MM.MM minutos, o DD 
grados, MM minutos, SS segundos). 

k TEXTO DE ESTADO: Visualiza informacion de comentarios. 
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@ Explicacion de los detalles visualizados y funcionamiento de las teclas para la 
lista de estaciones de S (Estado). 


ves, JQ1YBG- 3 
® & STATUS 12/31 
Meet = km 23:59 


[ STATUS TEXT 
LSE LL 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


Qn, @® JQIYBG- 3 
Ww E 
{= @ STATUS 12/31@ 
at 
=" © -.-km 23:59© 
@ [STATUS TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [S (estado)] la estacién con en 
la LISTA DE ESTACIONES, se abrira la pantalla de detalles para 
S (estado). 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante revelara toda la informacion. 


DIAL 


... Desplazamiento a través de la pantalla 

MW Tr 
Pulsar después de haber pulsado ... conmuta entre estaciones 
de baliza 


SET 


Pulsar ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAJES. 

Pulse ic) durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste (ver 
pagina 45). 


SCOPE_BND DN 


... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCON TX- 


X- oe . i 
... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


a Brdjula (Direccion): —_ muestra la direccion desde su transceptor al transceptor 
remoto. 
b Sefial de llamada: visualiza la sefial de llamada recibida. 
c Informacion del transceptor remoto: 
Visualiza informacion de la estacién fija (FIJA). 


d Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

e Distancia: visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

f Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 


recibid la baliza. 
g TEXTO DE ESTADO:  Visualiza informacién de comentarios. 
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@Explicacion de los detalles visualizados y funcionamiento de las teclas para la 
lista de estaciones de ? (Other) (OTROS). 


res, JQ1YBG- 9 
= OTHER 


12/31 
Mget  = km 23:59 
[ DATA TEXT 
LSE LLL 


i 


DIAL 


Detalles de la pantalla 


On y, @ JOIYBG- 9 
 £ @ OTHER 12/31@ 
Samet © -.-km 23:59© 

@ [DATA TEXT] 


Al pulsar y seleccionar [?] (Otros) la estacién con fc enla 
LISTA DE ESTACIONES se abrira la pantalla de detalles para ? 
(Other) (OTROS). 

El simbolo se visualiza cuando se haya recibido un paquete que 
no ha podido ser descifrado como baliza APRS. 

A pesar de que solo se visualizan 4 filas en la pantalla, el 
desplazamiento mediante i revelara las filas adicionales de 
informacion. 


... Desplazamiento a través de la pantalla 
Pulsar después de haber pulsado fm 
de baliza 

Pulsar (cc ... le dirige a la pantalla de lista de estaciones (ver pagina 11). 
Pulsar ... Pasa a la pantalla de EDICION DE MENSAVJES. 

Pulse ‘os durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste (ver 
pagina 45). 

‘a ... Pasa a la pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) 
(ver pagina 25). 


BCON TX- 


... Transmision manual de baliza (ver pagina 26). 


conmuta entre estaciones 


muestra la direccién desde su transceptor al 
transceptor remoto. 

b Sefial de llamada: visualiza la sefial de llamada recibida. 

c Informacion del transceptor remoto: 

Visualiza informacién de la estacién fija (FIJA). 


a Brdjula (Direccion): 


d Fecha: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) 0 la fecha 
(MM Mes/DD Dia). 

e Distancia: visualiza la distancia entre su transceptor y el 
transceptor remoto. 

f Hora: visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) en la que se 


recibid la baliza. 
visualiza el paquete de datos que no pudo ser 
descifrado como baliza APRS. 


g TEXTO DE DATOS: 


Notificacion de balizas o mensajes con una pantalla emergente. 
Funcion APRS EMERGENTE 


Puede configurarse una pantalla emergente para notificar la recepcidn de balizas o mensajes 


APRS de la estacién remota. 


1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 
Gire fin para seleccionar [9 APRS]. 


Pulse (ENT). 


akhwh 


Pulse (En7). 


Gire (im) para seleccionar [9 APRS POPUP]. 


SET: 9 APRS 
10 SD CARD 


11 OPTION 
12 CALLSIGN 
eu 
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6 Gire para seleccionar un elemento de ajuste. 


9 APRS POPUP 


Para los detalles sobre cada elemento, consulte la lista de 10 APRS RINGER 
funciones del modo de ajuste (ver pagina 50). 11 APRS UNIT 
Mic-E: OFF / ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 12 APRS TX DELAY 
BNDCNT a 
POSITION: OFF / ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s/ [9 apps POPUP 
BNDCNT Pm Mic-E ; ALL10s 
WEATHER: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s POSITION : ALL10s 
/ BNDCNT WEATHER : ALL10s 


LSBU 
OBJECT: OFF / ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 


BNDCNT 
ITEM: OFF / ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / BNDCNT 
ESTADO: OFF / ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / BNDCNT 
OTROS: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / BNDCNT 
MI PAQUETE: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / BNDCNT 
MSG: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT 
GRP: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT 
BLN: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT 
MY MSG (MI MENS): OFF / BND2s a BND60s / BNDCNT 
DUP.BCN: OFF / BND2s a BND60s / BNDCNT 
DUP.MSG: OFF / BND2s a BND60s / BNDCNT 
ACK.REJ: OFF /BND2s a BND60s / BNDCNT 
OTHER MSG: OFF /BND2s ~ BND60s / BNDCNT 

7 Pulse 

8 Gire GD pz para seleccionar un valor de ajuste. 

9 Pulse as. 

10 Gire fim para seleccionar un elemento de ajuste. 
Gire fin para seleccionar el siguiente elemento de ajuste. 

11 Pulse 

12 Repita los pasos 6 a 11 para ajustar los elementos restantes. 

13 Pulse ® ®. 


Salir del modo de ajuste 
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i Pantalla perteneciente a la seleccién BND2s a BND60s 


Si se recibe una baliza o un mensaje de la estaciédn remota cuando se selecciona [BND2s a 
BND60s] para APRS EMERGENTE, se visualizara una pantalla como la mostrada abajo. 


VFO 144, 640 


= HI FM 


2 alphabetic characters NE>JA1ZRL- 7 
are displayed. at 


LSBU 


Los caracteres alfabéticos visualizados al lado de la sefial de llamada de la estacién remota tienen 
los significados siguientes. 


1° caracter 
N = Nueva: nueva sefal 
D Duplicado: sefal que ya ha sido recibida 
A ACK (ACUSE DE RECIBO): sefial de acuse de recibo de un mensaje (ver pagina 43) 
R = Rechazo: sefal RECH de un mensgje (ver pagina 37) 


2° caracter 
E = Mic-E: baliza de una estacion codificadora MIC. 
P Posicién: baliza de una estacion fija (FIJA) o de una estacién movil (MOVIL) 
P Posicién: baliza de una estacion fija (fija) o de una estacién movil (mdvil) (tipo 
comprimido). 

= Informe meteoroldgico: baliza de una estacién meteoroldgica 

= Informe meteoroldgico: baliza de una estacién meteoroldgica (tipo comprimido). 

OTHER: baliza de una estacién objeto 

= OTHER: baliza de una estacidn objeto (tipo comprimido) 

= ITEM: baliza de una estacién elemento 

= ITEM: baliza de una estacién elemento (tipo comprimido) 

= OTHER o ITEM suprimido: estacidn objeto o estacién elemento borradas. 

= OTHER o ITEM suprimido: estacidn objeto o estacién elemento borradas (tipo 

comprimido). 

S = Estado: baliza de una estacion de estado 

? = Otros: baliza que no ha podido ser descifrada 


xR--OO¢S 
I 
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Notificacion de la recepcion de un mensaje o baliza con el sonido 
de un timbre. Funcion TIMBRE APRS 


Puede configurarse el sonido de un timbre para notificar la recepcidn de balizas o mensajes APRS 
de las estaciones remotas. 


1 


ouah wD 


7 
8 
9 


Pulse icc durante mas de 1 segundo. 

Se accede al modo de ajuste. 

Gire (fim) para seleccionar [9 APRS]. 

Pulse (ENT). 

Gire (tim) para seleccionar [10 APRS RINGER]. 
Pulse (ENT). 

Gire (aim) para seleccionar un elemento de ajuste. 
Para los detalles sobre cada elemento, consulte la lista de 
funciones del modo de ajuste (ver pagina 52). 
Mic-E: ON/OFF 

POSITION: ON/OFF 

WEATHER: ON/OFF 

OBJECT: ON/OFF 

ITEM: ON / OFF 

STATUS: ON/OFF 

OTHER: ON / OFF 

MY PACKET: ON/OFF 

MSG: ON/OFF 

GRP: ON/OFF 

BLN: ON/OFF 

MY MSG (MI MENS): ON/OFF 

DUP.BCN: ON/OFF 

DUP.MSG: ON/OFF 

ACK.REJ: ON/OFF 

OTHER MSG: ON/OFF 

TX BCN (BALIZA TEXTO): ON/OFF 

TX MSG (TRANSMISION MENSAJE): ON/OFF 
Pulse (Enz). 

Gire fin para seleccionar [ON] u [OFF]. 

Pulse ‘es. 


10 Gire fim para seleccionar un elemento de ajuste. 


Gire (fim) para seleccionar el siguiente elemento de ajuste. 


11 Pulse (Ex). 


12 Repita los pasos 6 a 11 para ajustar los elementos restantes. 


13 Pulse 


Salir del modo de ajuste 


SET: 9 APRS 
10 SD CARD 
11 OPTION 
12 CALLSIGN 


eau 


10_APRS_RINGER 
11 APRS UNIT 

12 APRS TX DELAY 
13 BEACON INFO 


eu 


10 APRS RINGER 
& Mic-E : ON 


POSITION : ON 
WEATHER : ON 
ea 
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Visualizacion de paquetes de datos sin procesar (RAW) 


Visualizacién de los paquetes de datos (datos sin procesar) recibidos de la estacién remota de la 
pantalla de detalles de LISTA DE ESTACIONES. 
1 Pulse y acontinuacién to 
Aparece la pantalla de LISTA DE ESTACIONES. 
2 Gire para seleccionar una estacion de baliza. 
Seleccione la estacién de baliza para observar los paquetes de datos sin procesar (RAW) 
recibidos de la misma. 


3 Pulse EN). 

Se visualiza la pantalla de detalles de LISTA DE ESTACIONES en la pantalla LCD. 
4 Pulse ‘Cs. 

Se visualizan los paquetes de datos sin procesar (RAW) en la pantalla LCD. 


5 Pulse ii para desplazarse por la pantalla de visualizacion. 


mw 
Keke Una vez pulsado (G3), se puede cambiar la baliza visualizada girando “mientras 
se visualiza {J en la pantalla LCD. 


6 Pulse “Gud. 
Aparece la pantalla de detalles de LISTA DE ESTACIONES . 
Pantalla de detalles de LISTA DE ESTACIONES 


pres, JQTYBF- 1 
ag © FIXED 12/21 


hs 16. 8km 23:59 
mm =Power 49W 
LSE LU 


Detalles de la pantalla de visualizaci6n de paquetes de datos sin procesar (RAW) 


@DEST ~~: APNUI9 
@DIGI (F): 

DIGI (L) : 

@L RAW DATA] 


13538. 17NS13942. 34E# 
PHG73302/W1, TKn-N, Fi 
11-in DIG! MEGURO. .. 


a Informacion de destino: __visualiza la informacion de direccion de destino del paquete AX.25. 
b Informacion Digipeater: —_visualiza la informacion de la estacion repetidora (Digipeater). 
c RAW TEXT (TEXTO SIN TRATAR): visualiza el texto de datos sin tratar 


Consejo - 
* DIGI (Primero) y DIGI (Ultimo) no se visualizan porque la informacién del Digipeater no se guarda 
para el mensaje de transmision. (en su lugar se visualizan “—”) 
* Cuando se recibe un encabezado de baliza de terceros (baliza de estacidn I-Gate, etc.), se visualiza 
la informacion de ruta incluida en el encabezado de la baliza de terceros, no la obtenida de la sefial 


del paquete AX.25. 
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Borrado de estaciones de baliza de la lista 


Borre de la LISTA DE ESTACIONES las estaciones de baliza no necesarias seleccionandolas en la 


pantalla de LISTA DE ESTACIONES. 


S,LIST-APRS 


1 Pulse yacontinuacién (0) . STATION LIST 


Aparece la pantalla de LISTA DE ESTACIONES. 2_P JAIZRL 01:15 
3 W JQ1YBF 01:08 


2 Gire para seleccionar una sefial de llamada a borrar. 
Desplacese por la pantalla de visualizacién y seleccione una sefial 
de llamada para borrar. 

3 Pulse wi. STATION LIST 


Aparece en la pantalla LCD el mensaje de confirmacién 
[DELETE?] ({ BORRAR?). 


Bee Ee Pulsando cualquier otra tecla distinta a la se 
cancela la operacion de borrado. 
4 Pulse 


Se borra de la lista la SENAL DE LLAMADA seleccionada. 
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Transmisio6n manual de una baliza 


4 E JQ1YBG- 9 01:06 
Gill 


1 Pulse y acontinuacién on). (en el caso de la pantalla de frecuencia) 
Pulse “(¥en las pantallas de LISTA DE ESTACIONES y de detalles de LISTA DE 
ESTACIONES. 
Para la transmisién automatica de balizas, ajustar [AUTO] (AUTOMATICO) o [SMART] 
(INTELIGENTE) en la siguiente instruccién, "Conmutacidn entre la transmisién manual y 
automatica de baliza". 


2___DELETE? 


3 W JQ1YBF 01:08 
4 E JQIYBG- 9 01:06 
LSE 


Consejo 


* Si [DUP.BCN] (BALIZA DUP.) se ajusta a ON en [APRS] — [10 APRS RINGER] (10 TIMBRE 
APRS), sonara un timbre cuando se reciba su baliza de estacién transmitida por un repetidor 
digipeater. 

¢ Para utilizar la funcidn GPS para el funcionamiento APRS, verifique que la opcidn de modo de 
ajuste [9 APRS] — [24 MY POSITION] (24 MI POSICION) se ha ajustado a [GPS]. 

No puede transmitirse una baliza si no pueden recibirse los datos GPS. 


Cambio entre transmision manual y automatica de una baliza 26 


Ajuste de la baliza APRS para transmisién automatica o manual. 
'S,LIST-APRS 


1 Pulse y acontinuaci6n (0) 
Aparece la pantalla de LISTA DE ESTACIONES. 

2 Pulse “Guo 
Al pulsar la tecla ‘ea se cambiara entre [MANUAL], [AUTO], y [SMART] (INTELIGENTE). 
La tecla de acceso rapido para esta operacion es [9 APRS] — [16 BEACON TX] (16 
TRANSMISION DE BALIZA). 
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Icono desactivado (MANUAL): la baliza APRS de su estacién solo 
BCON TX- 
se transmite cuando se pulse 


(ajuste por defecto). ion son 


@ is continually lit (AUTO): 


Para la transmision en la pantalla O is continually lit (SMART): 
de frecuencia, pulse y luego 
. aut) @STATION LIST 
© continuamente encendido (AUTO): la baliza APRS de 1 E JQ1IYBG- 9 01:20 
su estacion se transmite 2 P JAIZRL 01:15 
automaticamente cada 5 minutos.*' 3 W JQIYBF 


01:06 
au 


O continuamente encendido (SMART): la baliza APRS se envia 
transmite utilizando la funcién 
SmartBeaconing.*? 


*1: En la opcién de modo de ajuste APRS [9 APRS] — [14 BEACON INTERVAL] (14 INTERVALO 
DE BALIZA), puede ajustarse el intervalo para la transmision. 
*2: « Para los detalles sobre la funcién SmartBeaconing, ver la pagina 28. 
« Este ajuste solo puede seleccionarse si: se configura ESTADO en [9 APRS] — [27 
SmartBeaconing] entre Tipo 1 y Tipo 3, y [9 APRS] — [24 MI POSICION] se configura a GPS. 


Consejo 
| En opcién de modo de ajuste [9 APRS] — [12 APRS TX DELAY] (12 RETARDO TRANSMISION 


APRS), puede modificarse el retardo temporal de la transmision de datos. 


Ajuste del intervalo de transmision automatica para el envio de 
una baliza 


Ajuste del intervalo temporal para la transmisi6n automatica de la baliza APPRS. 
1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 


2 Gire suv para seleccionar [9 APRS]. SET. 9 APRS 
3 Pulse &w). 10 SD CARD 
4 Gire para seleccionar [14 BEACON INTERVAL]. 11 OPTION 
5 Pulse (7). 12 CALLSIGN —_ 
6 Gire fin para seleccionar el intervalo de transmisién automatica. 
Seleccione un intervalo de transmisién automatico de entre los 14 BEACON INTERVAL 
siguientes: 15 BEACON STATS TXT 
F : F : : : . 16 BEACON TX 
30 seg /1 min/2 min/3 min/5 min/ 10 min/ 15 min / 20 min / 17 COM PORT SETTING 


30 min / 60 min SELL 


RexveECE Valor por defecto: 5 minutos 
7 Pulse (59. 

Queda fijado el intervalo de transmisién automatica de la baliza. 
8 Pulse 


Salir del modo de ajuste 
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Consejo 

* Cuando la transmision de baliza APRS se cambia a [AUTO], se reinicializa el temporizador para el 
intervalo de transmisi6n automatica de la baliza, y se inicia el conteo para el intervalo automatico de 
la baliza. 
Cuando se alcance el tiempo configurado, se transmitira la baliza inicial. 

+ Aun en el caso de transmision automatica de baliza (AUTO), puede forzarse la transmision de 
la baliza pulsando @ y luego (9) mientras se trabaja con la visualizacion de la pantalla de 
frecuencia. (Pulse @%) mientras se visualiza la pantalla de LISTA DE ESTACIONES o la pantalla 
de detalles de LISTA DE ESTACIONES para forzar una transmision de la baliza). 
Una transmision forzada de la baliza reinicializara el temporizador de transmisi6n automatica. 

* Si se alcanza el tiempo configurado durante la transmisi6n automatica de la baliza, pero se 
encuentra activo el silenciador, la transmision de la baliza queda retenida. 
Se transmite la baliza cuando se desactiva el silenciador. 


Ajuste de SmartBeaconing™ 


La funcién SmartBeaconing transmite/emite balizas eficientemente con la informacién de posicién 
de su estacion, basada en los datos obtenidos de la unidad GPS. 


Este transceptor puede soportar informacién automatica de baliza través de la funcién 
SmartBeaconing. 


La funcién SmartBeaconing de este transceptor posee 3 ajustes diferentes (TIPO 1 a TIPO 3) y 
posee valores iniciales preajustados para ser utilizados en las siguientes operaciones. 

TIPO 1: movimiento de alta velocidad, como por ejemplo en un vehiculo. 

TIPO2: Movimiento de velocidad media, como por ejemplo en bicicleta. 

TIPO 3: movimiento de baja velocidad, como por ejemplo caminando. 


Los ajustes TIPO 2 y TIPO 3 (en particular TIPO 3) transmiten un gran numero de balizas en un 
breve periodo de tiempo, incluso en el caso de movimiento relativamente lento. 

Es por ello que el uso de estos ajustes en el caso de movimiento a velocidad elevada, como por 
ejemplo con un vehiculo, origina la transmisi6n de muchas balizas y puede causar una saturaci6n 
de la frecuencia. 

Asegurese de disponer de los ajustes de TIPO 1 cuando se encuentre en movimiento a alta 
velocidad. 


Si se va a trabajar con SmartBeaconing para diferentes temporizaciones, pueden cambiarse los 
parametros de los ajustes TIPO 1 a TIPO 3. Cuando se cambien los parametros, asegurese de 
ajustar los parametros de SmartBeaconing y los ajustes de DIGI PATH para los intervalos de 
transmisi6n de baliza apropiados, de forma que se evite la congestion de la sefal en la frecuencia 
APRS. 


1 Pulse durante mas de 1 segundo. SET. 9 APRS 
Se accede al modo de ajuste. 10 SD CARD 
2  Gire @ para seleccionar [9 APRS]. i; Sea 
3 Pulse EN). eum 
4 Gire (tim) para seleccionar [27 SmartBeaconing] (Baliza 
inteligente). 27_SmartBeaconing 
5 Pulse En). 28 TIME ZONE 


1 APRS AF DUAL 
2 APRS DESTINATION 
eu 
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6 Pulse de nuevo y seleccione TIPO girando i 
Seleccione un TIPO de los siguientes: 
OFF: desactiva la funci6n SmartBeaconing 
TIPO 1: ajustes recomendados para movimiento de alta velocidad como por ejemplo en un 
vehiculo. 
TIPO 2: ajustes recomendados para movimiento de velocidad media como por ejemplo en 
bicicleta. 
TIPO 3: ajustes recomendados para movimiento de baja velocidad como por ejemplo 
caminando. 
7 Pulse es. 27 SmartBeaconing 
Queda ajustado el TIPO seleccionado. © STATUS : OFF 
8 Pulse ®. 
Salir del modo de ajuste SELL 
9 Pulse & y acontinuacién to 
Aparece la pantalla de LISTA DE ESTACIONES. 
10 Pulse “Gu” dos veces. 
Ose ilumina en la parte superior izquierda de la pantalla LCD. 
Se trata del acceso rapido a [9 APRS] — [16 BEACON TX] (16 TRANSMISION DE BALIZA). 
Se ajusta SmartBeaconing cuando O se ilumina en la parte superior izquierda de la pantalla 
LCD. 


Consejo 
* Si se selecciona SMART (INTELIGENTE) en [9 APRS] — [16 BEACON TX] (16 TRANSMISION 
BALIZA), se ignoran los ajustes para el INTERVALO DE BALIZA. 
« Esta funcion solo puede seleccionarse si: ajuste de ESTADO en [9 APRS] — [27 SmartBeaconing] 


se configura entre Tipo 1 y Tipo 3, y [9 APRS] — [24 MY POSITION] (24 MI POSICION) se 
configura a GPS 


* SmartBeaconing ha sido incorporada por HamHUD Nichetronix, LLC. 
Registro del texto de estado 


Pueden registrarse 5 diferentes textos de estado de hasta 60 caracteres. 


1 Pulse ‘es durante mas de 1 segundo. SET: 9 APRS 
Se accede al modo de ajuste. Hs Peery 
2 Gire (tim) para seleccionar [9 APRS]. 12 CALLSIGN 
3 Pulse En). gu 
4 Gire (aim) para seleccionar [15 BEACON STATS TXT]. 15 BEACON STATS TXT 
5 Pulse &). 16 BEACON TX 
6 Gire (tim) para seleccionar [S.TXT]. 17 COM PORT SETTING 
18 DIGI PATH 
7 Pulse (v7). eau 
8 na (tim) para apa ON/OFF. 15 BEACON STATS TXT 
Activa (ON) o desactiva (OFF) el texto de estado. > SIXT - ON 
9 Pulse fs. TX RATE: 1/1 


10 Gire '! para seleccionar [TX RATE]. 
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11 Pulse (Ex). 


15 BEACON STATS TXT 


TX RATE (FREC TRANS) tiene la funcion de ajustar la frecuencia S. TXT - ON 
de envio de los textos de estado cuando se transmiten las balizas |B TX RATE : 1/1 
APRS. 

12 Gire “! para seleccionar [TX RATE]. 
Seleccione desde 1/1 (cada vez) hasta 1/8 (una vez de 15 BEACON STATS TXT 
cada 8) S. TXT : ON 


SET. 


13 Pulse (s*). 

14 Gire “4 para seleccionar el numero para el texto de 
estado. 

15 Pulse (ENT). 

16 Gire “4 para seleccionar el numero para el registro del 
texto de estado. 
Si ya existe un texto registrado para ese numero, se 
visualizaran los primeros 16 caracteres de dicho texto. 


17 Pulse (EN7). 
Aparece la pantalla de edicién de texto. Pulse [om para volver a la pantalla anterior. 
18 Introduzca los caracteres utilizando las teclas del teclado. 
Introduzca un TEXTO DE ESTADO utilizando el teclado, tomando como referencia 
la tabla siguiente. 


Tecla 
numérica 


TXPWR 1 


TX RATE : 1/1 
> 


A, 0 (alfanumérico) 


abc2ABC 
def3DEF 
ghi4GHI 
JKISJKL 
mno6MNO 
pqr7PQRS 
tuv8TUV 
wxyZ9WXYZ 
0 


KekeNaS-ICe - Cuando se pulsa (Ga), se borra un cardacter y el cursor se desplaza hacia la 
izquierda. 
* Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
* También pueden introducirse caracteres individuales girando ai 


aya 


: 


* Para borrar todos los caracteres a la derecha del cursor, seleccionar [CLR] 
pulsando “ars) y luego (wim). 

¢ Para insertar un Unico caracter en el texto, seleccione [INSERTAR] pulsando 
“@s), y luego (wi). 

* Para borrar todos los caracteres, seleccione [CLRALL] pulsando als), y luego 
vi). 

* Para borrar el caracter en el que se encuentra posicionado el cursor, seleccione 
[DELETE] (BORRAR) pulsando "(as)", y luego (im). 
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19 Repita los pasos 17 y 18 para introducir el TEXTO DE ESTADO. 
20 Pulse ‘Os. 

Quedan introducidos los caracteres. 
21 Pulse ®. 

Salir del modo de ajuste 

Se transmite el ultimo texto de estado registrado. 


Cuando se introduce el texto de estado, aparecen ":" (dos puntos) 
en 21.°, en el 29.°, y en el 43.°. Si aparece texto que supera la 
posicién de los ":" (dos puntos), es posible que algunos 


TEXT1 EDIT 


transceptores no sean capaces de visualizar la totalidad del 
mensaje a la recepcion. Intente introducir un texto mas corto que 
el del limite marcado por los dos puntos (:). 


Seleccion de comentario de posicion 
Seleccione el comentario de posici6n (mensaje estandar) incorporado en las balizas de su 
estacion. 


1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 


2 Gire suv para seleccionar [9 APRS]. SET. 0 APRS 
3 Pulse ©. 10 SD CARD 
4 Gire para seleccionar [26 POSITION COMMENT]. 11 OPTION 
5 Pulse En). 12 CALLSIGN -—_ 
6 Gire fi para seleccionar un comentario de posicion. 
Seleccione un comentario de posicién de entre los siguientes. 26 POSITION COMMENT 
ini a F 27 Smart Beaconing 
Fuera de servicio / En ruta / En servicio / Volviendo / Ocupado / 98 TIME ZONE 
Especial / Prioridad / Personal 0 a Personal 6 / ;|EMERGENCIA! 1 APRS AF DUAL 


OJ] SSSR ETA Ca Por defecto: Fuera de servicio ga 

exe GE=S fe] - Solo cuando se selecciona [|EMERGENCIA!] en el 
paso 6, aparece un mensaje de confirmacion: [{OK?] 
cuando se pulsa y sonara un timbre tres veces Pm OFF Duty 
con la confirmacion. 


26 POSITION COMMENT 


* Para cancelar el comentario de posicion, gire (i y 
seleccione un comentario diferente. 


SET 4 “) sas asst 
7 Pulse para registrar un comentario de posici6n. 
8 Pulse @. 


Salir del modo de ajuste 


Precaucion 
Amenos que se trate de una emergencia grave como por ejemplo un accidente o un desastre 
natural, no seleccione [[EMERGENCIA!]. 
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Ajuste de ruta Digipeater 


Una estacién repetidora que realiza transmisiones, como por ejemplo las balizas, se denomina 
digipeater. 
Con el fin de utilizar un digipeater, registre la sefal de llamada o el ALIAS del digipeater de su 
transceptor. 
Este transceptor se encuentra preconfigurado a [WIDE1-1] (ANCHO 1-1) (ajuste de transmisi6én 
para 1 posicién) y [WIDE1-1, WIDE2-1] (ANCHO 1-1, ANCHO 2-1) (ajuste de transmisi6n para 2 
posiciones). 
En [WIDE1-1, WIDE2-1] (ANCHO 1-1, ANCHO 2-1), se envia una transmisi6n a la primera 
estacion digipeater especificada como WIDE1-1, luego a la segunda estacion digipeater 
especificada como WIDE2-1. 
Con este ajuste, la transmision se realiza por los digipeaters en 2 posiciones. 
A fecha de enero de 2013, se recomienda que las estaciones digipeater utilizadas por APRS 
trabajen utilizando el *Nuevo-Paradigma N. 
Los valores iniciales ajustados para este transceptor son los basados en el método del NUEVO- 
Paradigma N para el funcionamiento de estaciones digipeater. 
Con el fin de utilizar otros métodos de envio de mensajes, seleccione entre P4 y P8 e introduzca 
la SENAL DE LLAMADA 0 el ALIAS de la estacién de envio (repetidora) (realicelo siguiendo los 
pasos indicados abajo). 
* Para informacién sobre el método del Nuevo-Paradigma N, consulte la pagina web indicada 
abajo para los detalles. 
http://aprs.org/fix14439.html (a enero de 2013) 


Precaucion 
Si se configuran excesivos nodos repetidores, una baliza enviada por una estacion se enviara 
repetidamente pudiendo originar la congestion del canal de comunicaciones. 


Intente trabajar con DIGI PATH sin cambiar los ajustes, a menos que sea necesario. 


1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 
2 Gire (iim) para seleccionar [9 APRS]. 
3 Pulse Ev). 10 SD CARD 
4 Gire i para seleccionar [18 DIGI PATH]. 11 OPTION 
5 Pulse (em). 12 CALLSIGN ui 
6 Gire fim para seleccionar [DIGI PATH]. 
Seleccione un DIGI PATH de entre P1 a P8. 
P1 (OFF), P2 (WIDE1-1) y P3 (1: WIDE1-1/2: WIDE2-1) son i; AaeuGUER 
valores fijos. 21 GPS TIME SET 
Pueden introducirse los métodos de envio (repetidor) en P4 a P8. spi 
Para los ajustes de P1 a P3, vaya al paso 12. Para los ajustes de 
P4 a P8, on al paso 7. P 18 DIG] BED 
7 Pulse Em). p3(2) 1 WIDET ~ 1 
El cursor se desplaza hasta el siguiente elemento. 2 WIDE2 - 1 
Al pulsar se desplaza de nuevo el cursor a la posicién oh 


anterior. 
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8 Gire para seleccionar la direccién. 
Seleccione la direccidn (1 0 2). 
Solo en P8, pueden ajustarse hasta 8 caracteres. 
9 Pulse (v7). 
El cursor se desplaza hasta el siguiente elemento. 
Al pulsar se desplaza de nuevo el cursor al elemento anterior. 
10 Introduzca los CALLSIGN (SENAL DE LLAMADA) utilizando las teclas del teclado. 
Introduzca una sefial de llamada (CALLSIGN) tomando como referencia la tabla siguiente. 


2 | & 
a —h 


fs 


@ 


> 
% 
3 
S 


8 


IS 
lo 


g 
By 
rs) 


Reve Al pulsar @ se borra un caracter y se desplaza el cursor a la izquierda. 
* Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
11 Repita los pasos 9 a 10 e introduzca los caracteres (SENAL DE LLAMADA), e introduzca el 
SSID girando fi) 


Rea Para introducir la direccién siguiente 


Repita a los pasos 5 a 11 e introduzca la siguiente DIRECCION. 
12 Pulse para ajustar la ruta del Digipeater. 
13 Pulse @. 


Salir del modo de ajuste 
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Descripcion de la pantalla de mensajes APRS y funcionamiento de 
las teclas 


S,LIST-APRS 


Al pulsar yacontinuaci6n (0) dos veces en la pantalla de visualizacién de frecuencia se 
abrira la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS. 

Al pulsar to) se conmuta entre la pantalla de LISTA DE ESTACIONES APRS y la pantalla de 
LISTA DE MENSAJES APRS. 

En la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS, pueden almacenarse en memoria hasta 60 
mensajes enviados y recibidos, y visualizarse. 

El mensaje mas reciente aparece en la parte superior de la lista. 


a Numero: Se visualiza el numero de mensajes © 
recibidos o transmitidos. 
b Recepcion/Transmision: @ APRS MESSAGE 


Durante la recesién o transmisi6n se visualiza un icono TR JQIYBF= 9 08:30 
2 ENJAIZRL 08:15 


eS ee 3 KD JQIYBG- 9 08:12 


I Mensaje recibido (no leido) 


sy 
El Mensaje recibido (leido) - ——— 

i! > Mensaje transmitido (recibido ACK, acuse de M@ © @ 
recibo) 


. > Mensaje transmitido ( No recibido acuse de recibo ACK) 
4aQ@P Mensaje transmitido (Transmision incompleta) 
* este valor representa el numero restante de transmisiones 
c Sefial de llamada: se visualizan las SENALES DE LLAMADA transmitidas y recibidas. 
d Hora o fecha: _ se visualiza la hora (HH Horas: MM Minutos) o fecha (MM Mes/DD Dia) en que el 
mensaje fue transmitido o recibido. 
e Icono de Recepcion de baliza automatica / manual: 
Si el icono no aparece, la baliza se transmite de forma manual. 
Si @ el icono aparece, la baliza se transmite de forma automatica. Si © el icono 
aparece, la baliza se transmite de forma automatica con SmartBeaconing. 
fm) Desplazamiento por pantalla 
(1) ... Desplazamiento del cursor hasta el inicio de la LISTA DE MENSAJES APRS. 
(vil)... Borrado de la estacion de baliza seleccionada de la pantalla LCD (ver pagina 26). 
... lrala pantalla de detalles de recepcion/transmision de MENSAJES (ver pagina 37). 
(Gu)... Irala pantalla de edicidn de MENSAJES (ver pagina 40). 
(as... Ir a la pantalla de visualizacio6n de frecuencia 


Pulse ex) durante mas de 1 segundo ... se accede al modo de ajuste (ver pagina 45). 
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Pantalla de detalles de recepcion/transmision y funcionamiento de 
las teclas 


En la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS, la seleccidn de una estacion para visualizar los 
detalles girando iy pulsando abre la pantalla de detalles de recepcidn/transmision. 

En la pantalla de detalles de recepcidn/transmisién, puede visualizarse los detalles de los 
mensajes recibidos y transmitidos en la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS. 


a RX/TX: [RX] muestra los detalles de los mensajes ma @©@ 
recibidos, y [TX] muestra los detalles de los SES 
mensajes transmitidos. RX: JQ1YBG- 9 
b Sefial de llamada: _ se visualizan las SENALES DE LLAMADA @=| 


transmitidas y recibidas. Gr@Hello!..........000. 
cFechaderecepcionitransmision: tt nen 
Se visualiza la fecha en la que se transmitid o 
recibid dicho mensaje. 
d Numero de mensaje: el numero dado a un mensaje recibido por 
la otra estacion, 0 el numero afiadido cuando 
se visualiza un mensaje editado por su 
estacion. 
Cuando se utilicen boletines o mensajes en 
grupo, se visualiza [GRP: (Grupo)] o [BLN: 
(Numero/nombre de boletin)] 
e Mensaje: Se visualiza el contenido del mensaje recibido. 
f Hora de recepcion/transmision: 
Se visualiza la hora (HH Hora: MM Minutos) o fecha (MM Mes/DD Dia) en la que 
el mensaje se recibid o transmitid. 


im... Desplazamiento por pantalla 
Mw 
Pulsar después de haber pulsado fim conmuta entre mensajes. 


SET 


si)... Ir ala PANTALLA DE MENSAJES APRS (ver pagina 37). 

(Gu)... Irala pantalla de edici6n de MENSAJES (ver pagina 40). 

Pulse y mantenga icc durante mas de 1 segundo... se accede al modo de ajuste (ver pagina 
45). 


SCOPE_BND DN 


ano) ... Ir ala pantalla de visualizacion de datos sin tratar (RAW) (ver pagina 25). 
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Pantalla de edicion de mensajes y funcionamiento de las 
teclas 


Pulsando en la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS o en la pantalla de recepcién/ 
transmision se abre la pantalla de edicién de mensajes. 

Pueden editarse y transmitirse los mensajes recibidos o transmitidos en la pantalla de edicién de 
mensajes. 


a Sefial de llamada: se visualiza la SENAL DE LLAMADA del destino. @ 
b Mensaje: pueden introducirse en un mensaje hasta 67 
caracteres para la transmision. MSG Foy 
TO=JQ1YBG- 9 
Let's go to the camp 


MONO/DUAL 


... Seleccionar texto fijo 
[TECLADO] ... Introduccion de caracteres 
(nz)... Mover cursor a la derecha 
... Mover cursor a la izquierda 2) 
set 


se)... Ira la pantalla de visualizacion de frecuencia 
Pulse as durante mas de 1 segundo... (ver pagina 45). 


Al pulsar (Gu) en las siguientes pantallas se conmutara a la pantalla de edicién de mensajes, 
permitiendo el tratamiento correspondiente. 


@ STATION LIST 
(EET) 39 Reanudar edicion a partir de la informaci6n guardada en la memoria 


2 P JAIZRL 01:15] temporal de edicion. 
3 W JQ1YBF 01:06 


— Abre la pantalla de edicidn de mensajes copiando unicamente la SENAL DE 
LLAMADA. 


APRS MESSAGE 
OER PGi | ~=9=—> Reanudar edicion a partir de la informacién guardada en la memoria 


2 EJATZRL 08:15] temporal de edicion. 
Ph UQIYBG- 9 08:12 


— Abre la pantalla de edicion de mensajes copiando la SENAL DE LLAMADA 
y el mensaje.(Funcion de contestacidon) 


TX: JQ1YBG- 9 
MSG: 01 


— Abre la pantalla de edicion de mensajes copiando la SENAL DE LLAMADA 
Let's go to the camp y el mensaje (Funcion de reedicion). 


Consejo 
Se guarda el contenido de la pantalla de edicién en la memoria temporal de ediciédn hasta que se 
ejecute ALL CLEAR (BORRAR TODO), 0 hasta que se desconecta la alimentacién del transceptor. 


of 


Pantalla de mensajes APRS y funcionamiento de las teclas 


Recepcion de mensajes 


.LIST-APRS 


Al pulsar iC) y acontinuacién (a dos veces en la pantalla de visualizacién de frecuencia se 
abrira la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS. 
Al pulsar la tecla to) se cambiara entre las pantallas de LISTA DE ESTACIONES y de LISTA 
DE MENSAJES APRS. 
Cuando se reciba un mensaje, aparecera una pantalla emergente con un sonido de timbre 
E===5)| y una luz estroboscépica (LED blanco), apareciendo la siguiente pantalla. 
1 Gire (iim) para seleccionar el mensaje recibido. 
Gire (rim para desplazarse por la pantalla arriba o abajo y seleccionar el mensaje recibido. 
2 Pulse para abrir la pantalla de detalles de recepcion y verificar el mensaje. 
|'Consejo Hic para abrir la pantalla de edicion de mensajes. 
3 Pulse cm) para volver a la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS. 


APRS MESSAGE 
1H <JQ1YBF- 9 08:30 


2 EI JAIZRL 08:15 


3 HP UQIYBG- 9 08:12 
LSE 


Gire 


DIAL 


Y 


APRS MESSAGE 
3 A <JQiYBG- 9 08:12 
4A El<JI1QS0- 9 08:08 


5 HP JAIQSL— 9 07:52 
eu 


Pulse =) fruise ‘Os. 
RX: JQ1YBG- 9 
MSG: 11 


Consejo 


* Si se recibe un mensaje de grupo/boletin, sonara un timbre [(=SERRE=)) RX: 
GRP: ALL 


y la SENAL DE LLAMADA aparecera, tal como se muestra la pantalla 
derecha. 

* Si se recibe el mensaje ACK (acuse de recibo), sonara un timbre 
[(==) y aparecera en la pantalla [AM>(CALLSIGN)] (AM>(SENAL 
DE LLAMADA)) 

* Si se recibe el mensaje REJ (RECH, rechazo), sonara un timbre e=) y aparecera en la pantalla 
[RM>(CALLSIGN)] (AM>(SENAL DE LLAMADA)) 

* Puede cambiarse la luz estroboscdpica (LED blanco) en los ajustes de la opcidn de modo de ajuste 
[9 APRS] — [5 APRS MSG FLASH] (5 FLASH MENS APRS). 

* Puede cambiarse la visualizacién para ACK/REJ en la opcién de modo de ajuste [9 APRS] — [9 
APRS POPUP] (9 APRS EMERGENTE). 
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Ajustes del filtro de recepcion de mensajes 


Puede ajustarse un filtro de grupo para la recepciédn de mensajes 0 mensajes de boletines de un 
grupo especificado (como por ejemplo TODOS, CQ, QST, o YAESU). 
1 Pulse icc durante mas de 1 segundo. 

Se accede al modo de ajuste. 


2 Gire (fim) para seleccionar [9 APRS]. 
3 Pulse Ex). 10 SD CARD 
4 Gire para seleccionar [6 APRS MSG GROUP]. 11 OPTION 
5 Pulse Es). 12 CALLSIGN a 
6 Gire fin para ajustar un filtro de grupo. 
Cuando se utilice un codigo de grupo, realice el ajuste a [G1 
TODOS], [G2 CQ], [G3 QST], [G4 YAESU], 0 [G5 (arbitrario)]. i hehe cee 
Cuando se empleen boletines, el ajuste se realiza entre [B1] y 9 APRS POPUP 
[B3]. PSF LL 


7 Pulse (v7). 
8 Introduzca los caracteres utilizando las teclas del teclado. 6 APRS MSG GROUP 
9 Pulse Ey). G1 ALL#HkxEs 
El cursor se desplaza hasta la siguiente posicién de caracter. 
10 Repita los pasos 8 y 9 para la introduccion de los caracteres. 
Pueden introducirse hasta 9 caracteres. 
11 Pulse ‘Os. 
12 Pulse ®. 
Salir del modo de ajuste 
Cuando se recibe un mensaje de boletin o de grupo, aparece una pantalla como la siguiente. 


Display of the group name such as Bulletin Number 
ALL, CQ, QST, or YAESU Display bulletin name 


RX: .Q1/BG- 9 
BLN: 1 ALL 


Mensaje dirigido a Pantalla de recepcion de mensaje _Pantalla de recepcion de 
pantalla propia de grupo boletin 
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Consejo 
« Ajustando [9 APRS] — [1 APRS AF DUAL] a ON en las opciones de modo de ajuste se impide 


la interrupcion del sonido de la radio y de la recepcidn de emisiones de radio, incluso durante la 
recepcion APRS en la banda B, y cuando se reciben mensajes 0 balizas APRS. 

Pueden verificarse la informacion de baliza recibida y los mensajes APRS pasando a la pantalla 
APRS. 

* La luz estroboscépica (LED blanco) parpadeara cuando se reciba un mensaje (MSG), grupo (GRP), 
0 boletin (BLN) si se configura la opcidn de modo de ajuste [9 APRS] — [5 APRS MSG FLASH] (5 
FLASH MENS APRS). 

* El audio recibido (como por ejemplo de balizas y voz) en la banda B mientras se trabaja con 
APRS puede silenciarse situando la opcién de modo de ajuste [9 APRS] — [8 APRS MUTE] (8 
ENMUDECIMIENTO APRS) en ON. 

* El método de visualizacién y la hora en que se recibe una baliza APRS pueden configurarse en la 
opcidn de modo de ajuste [9 APRS] — [9 APRS POPUP] (9 APRS EMERGENTE). 

* Un sonido de timbre notificara la recepcidn de un mensaje APRS autodirigido, de un mensaje de 
grupo, de un mensaje de boletin, si se configura la opcidn de modo de ajuste [9 APRS] — [10 APRS 
RINGER] (10 TIMBRE APRS) a ON. Si se desactiva (OFF), el timbre no sonara pero en su lugar 
aparecera una notificacién en la pantalla LCD. 

* También pueden recibirse transmisiones autodirigidas solo con un SSID diferente. 

Sin embargo, la respuesta de acuse de recibo de datos (ACK) solo se ejecuta cuando todos los 
caracteres, incluyendo los SSID, son coincidentes. 


Borrado de mensajes de la lista 


Pueden borrarse los mensajes no necesarios en la pantalla de MENSAJES APRS. 


1 Pulse ya continuacién'(a)” dpe veces. APRS MESSAGE 
Aparece la pantalla de lista de mensajes APRS. 
2 Gire para seleccionar una SENAL DE LLAMADA. 2 E<JAIZRL 08:15 
Seleccione el mensaje a borrar. 3 th UQTYBG- 9 ya 
3 Pulse (iu). 
Aparece [i BORRAR OK?] en la pantalla LCD. APRS MESSAGE 
WexveyaEXfe] Para cancelar la operacién de borrado, pulse 
cualquier tecla diferente a la Enz). 5 HP JAIQSL- 9 07 ; 52 
4 Pulse para borrar el mensaje. aa 


APRS MESSAGE 
1 H<JQIYBF- 9 08:30 
2 EI4JA1ZRL 08:15 
3 HP JLIQSO- 9 08:08 
eu 
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Creacion y transmision de mensajes 


Existen dos métodos para crear mensajes 
(1) Introduccién de cada caracter de forma individual. 
(2) Creacidn de un mensaje utilizando texto fijo 


@ Introduzca de forma individual cada caracter. 


1 Pulse ya continuacion Co) dos veces en la pantalla de 
frecuencia de grupo. 
Se entra en la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS 
2 Pulse Gu). 
Se entra en la pantalla de edicién de MENSAJES APRS 
Si existen mensajes que habian sido creados o editados 
previamente, dichos mensajes apareceran. 
Para editar caracteres, pulse y borre individualmente cada 
caracter. 
3 Introduzca la SENAL DE LLAMADA utilizando el teclado. 
Introduzca el destino con el teclado numérico. 
4 Pulse En7). 
El cursor se desplaza hasta la siguiente posicién de caracter. 
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir la CALLSIGN (SENAL DE 
LLAMADA). 
Pueden introducirse hasta 6 caracteres para la sefial de llamada. 
6 Pulse Ey). 
El cursor se desplaza hasta la 7° posicion de caracter. 
7 Gire {2 para ajustar el SSID. 
Introduzca el SSID de 1 a 15. EDIT 
No hay porqué introducir el SSID si no es necesario. :VQ1YBG- 9 
8 Pulse EN). 
El cursor se desplaza hasta la siguiente columna de introduccién 
de caracteres. 
9 Introduzca los caracteres utilizando las teclas del teclado. 
10 Pulse 7). 


El cursor se desplaza hasta la siguiente posicion de caracter. 


MSG EDIT 
TO: JQ1YBG- 9 


Let's go to the 


MM 
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11 Repita los pasos 9 y 10 para la introduccién de los caracteres. 
Pueden introducirse hasta 67 caracteres. 
KOE - Cuando se pulsa (a), se borra un caracter y el cursor se desplaza hacia la 
izquierda. 
¢ Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
* También pueden introducirse caracteres girando fi 


7 MONO/DUAL, Dw " 
* Al seleccionar [CLR] pulsando , y luego (vm), se podran borrar todos los 
caracteres a la derecha del cursor. 


* Al seleccionar [INSERT] pulsando “we) y luego qi), podra insertarse 1 caracter 


en el texto. 
7 MONO/DUAL Dw 5 
* Al seleccionar [CLRALL] pulsando , y luego (wm), se podran borrar todos los 
caracteres. 


; MONOy bw : 
« Al seleccionar [DELETE] pulsando (ae), y luego (wm), se podran borrar todos los 
caracteres a la derecha del cursor. 
12 Pulse durante mas de 1 segundo. 


Se transmite el mensaje y la pantalla LCD vuelve a la pantalla de visualizacion de la 
frecuencia. 


Consejo 
Puede cambiarse la temporizacion de la transmisioén de datos configurando la opcién de modo de 
ajuste [9 APRS] — [12 APRS TX DELAY] (12 RETARDO TRANSMISION APRS). 


@Creacion de un mensaje utilizando texto fijo 
'S.LIST-APRS 


1A pulsar @, yluego (0) dos veces en la pantalla de 
frecuencia, se abre la pantalla de LISTA DE MENSAJES APRS. 
2 Pulse Guy). 
Se entra en la pantalla de edici6n de MENSAJES APRS. 
Si existen mensajes que habian sido creados o editados 
previamente, dichos mensajes apareceran. Para editar caracteres, | Msg EDIT 
pulse y borre individualmente cada caracter. TO SNe 
3 Utilice el teclado para introducir la SENAL DE LLAMADA de 
destino para transmitir un mensaje. 
4 Pulse Enz). 
El cursor se desplaza hasta la siguiente columna. MSG EDIT |. 
5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir la CALLSIGN (SENAL DE TO: JQ1YBG: 
LLAMADA). 
Pueden introducirse hasta 6 caracteres para la sefial de llamada. 
6 Pulse Ey). 
El cursor se desplaza hasta la 7? posicion de caracter. se ; eat ee 9 
7 Gire {2 para introducir el SSID. 
Introduzca el SSID de 1 a 15. 
No hay porqué introducir el SSID si no es necesario. 


8 Pulse Ey). MSG EDIT 
El cursor se desplaza hasta la siguiente columna de introduccién TO:JQ1YBG- 9 


de caracteres. 
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MONO/DUAL 


9 Pulse para seleccionar textos fijos (MSG TXT1 a MSG TXT8) ya registrados. 
10 Pulse (vin). 
Pueden seleccionarse textos fijos repitiendo los pasos 9 a 10. 
Meee - Pueden afadirse o eliminarse caracteres del texto fijo seleccionado. Ademas, 
pueden afadirse caracteres al principio y al final de un texto fijo. 
* Cuando se pulsa ‘, se borra un caracter y el cursor se desplaza hacia la 
izquierda. 
* Al pulsar se desplaza el cursor hacia la derecha. 
* También pueden introducirse caracteres girando fi 
* Al seleccionar [CLR] pulsando “als) y luego (wi), se podran borrar todos los 
caracteres a la derecha del cursor. 
* Al seleccionar [INSERT] pulsando “alB) y luego wu), podra insertarse 1 caracter 
individual en el texto. 
* Al seleccionar [CLRALL] pulsando “ars) y luego (wu), se podran borrar todos los 
caracteres. 
* Al seleccionar [DELETE] pulsando “als) y luego (wi), se podran borrar todos los 
caracteres a la derecha del cursor. 
11 Pulse durante mas de 1 segundo. 


El mensaje se envia y la pantalla LCD vuelve a mostrar la pantalla de LISTA DE MENSAJES 
APRS. 


Uso de la funcion de respuesta 
Puede responderse a estaciones que hayan enviado mensajes APRS. 
1 Gire para seleccionar la otra estacién. 


Seleccione la estaci6n a la que se va a responder en la pantalla de LISTA DE MENSAJES 
APRS. 


Pulse (EN7). 
Pulse (Gw). 


Se entra en la pantalla de edici6n APRS 


Introduccién de caracteres. EDIT 09/3 
Introduzca los caracteres en el mensaje de respuesta siguiendo TO al YBF- 9 Q8:25 
los pasos de [Introducci6n individual de caracteres] (ver pagina 

40) o [Creacién de mensajes utilizando textos fijos] (ver pagina 

41) a 

Pulse @. 


Se envia el mensaje a la estacién a la que se esta contestando. 


Registro de textos fijos 
Pueden registrarse en este transceptor 8 tipos de textos fijos de hasta 16 caracteres. 


1 Pulse durante mas de 1 segundo. SET. 9 APRS 
Se accede al modo de ajuste. 10 SD CARD 
2 Gire fim para seleccionar [9 APRS]. 11 OPTION 
3 Pulse 7). 12 CALLSIGN 
4 Gire (iim) para seleccionar [7 APRS MSG TXT]. SS 
5 Pulse En). T_APRS_MSG_IXT 
6 Gire & para seleccionar el numero con el que registrar el 8 APRS MUTE 


mensaje fijo. 9 APRS POPUP 
10 APRS RINGER 


ga 
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7 Pulse (v7). 
El cursor se desplaza hasta la 1? posicién de caracter. 
8 Introduzca los caracteres utilizando las teclas del teclado. 
9 Pulse (n7). 
El cursor se desplaza hasta la siguiente posicién de caracter. 


Mw 
Bevo Efe Cuando se pulsa (Gy, se borra un caracter y el cursor 
se desplaza hacia la izquierda. 


10 Repita los pasos 8 y 9 para la introduccién de los caracteres. 
Pueden introducirse hasta 16 caracteres. 
11 Pulse ®. 


Registra el texto fijo y sale del modo de ajuste. 


7 APRS MSG TXT 


List Table of Enterable Characters to Messages 
EF GH I JK LEMN OP QRST U 
” aheoe Tent lanier ar 
"#$%&" ()¥*¥t+,-./0123 


Consejo 
Cuando se introduzcan caracteres, pulse to para introducir [0], [ESPACIO], [-], [%], [/, [7], (1, LI, 
[], 0 [A]. 


@ Datos de verificacion de recepcion del mensaje (acuse de recibo, ACK) 

Cuando se transmiten mensajes a otra estacion, se envia de vuelta automaticamente como respuesta 
el acuse de recibo ACK (datos de verificacién de recepcidn del mensaje) indicando que el mensaje ha 
sido recibido. 

Cuando se reciben los datos ACK de la otra estacién, suena una alarma de confirmacién de recepcidén, 
quedando completado el proceso de transmisién. 

Si los datos ACK no han sido enviados desde la otra estacidn transcurrido 1 minuto, se retransmite de 
nuevo el mismo mensaje a la otra estacion. 

Si los datos ACK no han sido enviados desde la otra estacién tras 5 intentos, el mensaje se visualiza 
como TX OUT. Los intentos de transmisién restantes de ACK (acuse de recibo) aparecen en la pantalla 
LCD tal como se muestra a continuaci6n. 

Puede verificarse también el numero restante de intentos pulsando y pasando a la pantalla de 
detalles de la transmision. 
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Ejemplo de visualizacion para los intentos restantes 


Display of remaining 
transmission attempts. 


— 
Pulse 7). 


PRS MESSAGE 
14> JQIYBF- 9 08:41 


2 JAIZRL 08:15 


3 JQIYBG- 9 08:12 
eu 


Pantalla de MENSAJES APRS 
(ejemplo para 4 intentos 
restantes) 


“k” is displayed when ACK is 
being received. 


AORS MESSAGE 
1 ®>JQIYBF—- 9 08:40 
2 JAIZRL 08:15 


3 JQIYBG- 9 08:12 
eu 


— 
Pulse n7). 


Pantalla de MENSAJES APRS 
(visualizacion de la recepcion 
de un acuse de recibo ACK) 


“.” displayed when TXT OUT occurs. 
APRS MESSAGE 


1 > JQIYBF- 9 08:40 
JATZRL 08:15 


—> 


2 
3 JQIYBG- 9 08:12 
eau 


Pantalla de MENSAJES APRS 
(visualizacion de la recepcion 
de un acuse de recibo ACK) 


Pulse (v7). 


TX: JQ1YBF- 9 
4 MSG: 01 


Let's go to the camp 


Pantalla de detalles de la 
transmision (ejemplo para 4 
intentos restantes) 


TX: JQ1YBF- 9 
MSG: 01 
Let's go to the camp 


Pantalla de detalles de 
transmisi6n (visualizacion de 
la recepcion de un acuse de 
recibo) 


TX: JQ1YBF- 9 
$G:01 


Let's go to the camp 


Pantalla de detalles de la 
transmision (ejemplo de 
cuando se produce TXT OUT) 


Consejo 


En la pantalla de lista de mensajes APRS, se visualizan hasta 60 mensajes. Sin embargo, si el 
numero supera los 60 mensajes, quedara borrado automaticamente el mensaje mas antiguo. 


Por ello, si se recibe un nuevo mensaje, el mensaje que no haya sido retransmitido 5 veces podra ser 


borrado. 


45 


Lista de modo de ajuste APRS 


N° de elemento / 
elemento del modo de 
ajuste 

1 APRS AF DUAL 


Descripcion de la funcion 


Ajuste de activacién/ 
desactivacién (ON/OFF) del 
sonido cuando se habilita la 
recepcion dual AF mientras la 
funcién APRS esta activa. 


Elementos seleccionables 
(Negritas: valor por defecto) 


ON / OFF 


2 DESTINO APRS 


Visualizacién del céddigo de 
modelo 


APY01D (no puede editarse) 


3 FILTRO APRS 


Seleccién de la funci6n de filtro 
en 


Mic-E: ON / OFF 
POSITION: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: OFF / ON 
ALTNET: OFF / ON 


4 MODEM APRS 


Ajuste la velocidad de transmisio6n 
en baudios APRS 


OFF / 1200 bps / 9600 bps 


5 APRS MSG FLASH (FLASH 
MENS APRS) 


Ajuste de los destellos 
estroboscépicos cuando existe un 
mensaje entrante. 


MSG: 
OFF / 2-4-10 (intervalo de 2 
seg.) /20 sec / 30 sec / 60 sec / 
CONTINUOUS / EVERY 
2s-10s (CADA 2 seg. - 10 
seg.) (intervalo de 1 seg.) 
/ EVERY 10s-EVERY 50s 
(CADA 10 seg. - CADA 50 seg. 
(intervalo de 10 seg.) / EVERY 
1m-EVERY 10m (CADA 1 
m- CADA 10 m) (intervalo de 
1 min.) 

GRP: 
OFF / 2-4-10 (intervalo de 2 
seg.) / 20 seg. / 30 seg. / 60 
seg. / CONTINUOUS 

BLN: 
OFF / 2-4-10 (intervalo de 2 
seg.) / 20 sec / 30 sec / 60 sec 
/ CONTINUOUS 


6 APRS MSG GROUP 
(GRUPO MENS APRS) 


Ajustes de recepcién de 
mensajes para filtro del grupo 


G1 ALL «> «> | 

G2 CQ>K KKK KKK / 

G3 QST* #6 KK KK / 

G4 YAESU> >>> / 

G5 (arbitrario) / 

B1 BLN >> * «> (arbitrario) / 
B2 BLN> (arbitrario) / 

B3 BLN>x (arbitrario) / 


7 APRS MSG TXT (TXT 
MENS APRS) 


Introduccién de caracteres de 
texto fijo. 


Pueden registrarse 8 tipos de 
hasta 16 caracteres. 


8 ENMUDECIMIENTO APRS 


Active / desactive la funcién de 
enmudecimiento de AF de banda 
B cuando esté ajustado el APRS. 


ON / OFF 


9 APRS EMERGENTE 


Ajuste del tipo y hora de los 
mensajes para la visualizacién 
emergente. 


Mic-E: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

POSITION: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 
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Ajuste del tipo y hora de los 
mensajes para la visualizacién 
emergente. 


WEATHER: 
OFF /ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

OBJECT: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

ITEM: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

STATUS: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

OTHER: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

MY PACKET: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

MSG: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

GRP: 
OFF / ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

BLN: 
OFF /ALL2s ~ ALL60s / 
ALLCNT / BND2s ~ BND60s / 
BNDCNT ALL10s 

MY MSG (MI MENS): 
OFF / BND2s ~ BND60s / 
BND10s 

DUP.BCN (BALIZA DUP): 
OFF / BND2s ~ BND60s / 
BND10s 

DUP.MSG (MENS. DUP): 
OFF / BND2s ~ BND60s / 
BND10s 

ACK.REJ: 
OFF / BND2s ~ BND60s / 
BND10s 

OTHER MSG: 
OFF / BND2s ~ BND60s / 
BND10s 


Lista de modo de ajuste APRS 


N° de elemento / 
elemento del modo de 
ajuste 


Descripcion de la funcion 


Elementos seleccionables 
(Negritas: valor por defecto) 


10 TIMBRE APRS 


11 UNIDADES APRS 


Ajustes del sonido del timbre 
cuando se recibe un mensaje o 
una baliza. 


Ajuste de las unidades de la 
pantalla APRS. 


Mic-E: ON / OFF 
POSITION: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
STATUS: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 

MY PACKET: ON / OFF 
MSG: ON / OFF 

GRP: ON / OFF 

BLN: ON / OFF 

MY MSG:ON / OFF 
DUP.BCN: ON / OFF 
DUP.MSG: ON / OFF 
ACK.REJ.: ON / OFF 
OTHER MSG: ON / OFF 
TX BCN : ON / OFF 

TX MSG: ON / OFF 
Posicién: MM.MM'/ MM'ss' 
Distancia: km / milla 
Velocidad: km/h / nudo / mph 
Altitud m/ pies 

Temp: °C / °F 

Lluvia: mm / pulgada 
Viento: m/s / mph 


12 APRS TX DELAY 
(RETARDO TRANSMISION 
APRS) 


Ajuste del tiempo de retardo de 
envio de datos. 


100 ms / 150 ms / 200 ms / 
250 ms / 300 ms / 400 ms / 
500 ms / 750 ms / 1000 ms 


13 INFORMACION DE 
BALIZA 


Ajuste de la informacion de 
transmision de la baliza 


AMBIGUITY: 

OFF / 1 dig. a4 dig. 
SPD / CSE : ON / OFF 
ALTITUDE : ON / OFF 


14 INTERVALO DE BALIZA 


Ajuste del intervalo de envio 
automatico de la baliza. 


30 seg /1 min/2 min/3 min/ 
5 min / 10 min/ 15 min/ 
20 min / 30 min / 60 min 


15 BEACON STATS TXT 
(TXT ESTADO BALIZA) 


Ajuste de entrada para el texto 
de estado 


S.TXT: ON / OFF 
TX RATE: 1/1 ~ 1/8 
ENTRE 1Y5C 


16 TRANSMISION DE 
BALIZA 

17 AJUSTE DE PUERTO 
COM 
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Ajuste del envio automatico o 
manual de una baliza 
Ajuste del puerto COM. 


AUTO / MANUAL / SMART 
(INTELIGENTE) 
STATUS: ON / OFF 
VELOCIDAD: 
4800 / 9600 / 19200 / 38400 
INPUT: OFF / GPS 
SALIDA: 
OFF / GPS / WAY.P 
PUNTO DE REFERENCIA: 
NMEAQ / NMEAG / NMEA7 / 
NMEA8 


Lista de modo de ajuste APRS 


N° de elemento / 
elemento del modo de 
ajuste 


Descripcion de la funcion 


Elementos seleccionables 
(Negritas: valor por defecto) 


17 AJUSTE DE PUERTO 
COM 


Ajuste del puerto COM. 


Mic-E: ON / OFF 
POSIT: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 


18 RUTA DIGI 


19 DATUM (REFERENCIA) 
GPS 


Ajuste de la ruta del digipeater. 


Ajuste del datum utilizado por la 
funcién GPS 


P71 OFF 
P2 1 WIDE1-1 (AMPLITUD 1-1) 
P3 1 WIDE1-1 (AMPLITUD 2-1) / 
2 WIDE1-1 (AMPLITUD 2-1) 


WGS-84 / Tokio Media / Tokio 
Jap6n / Tokio Corea / Tokio 
Okinawa 


20 GPS POWER 
(ALIMENTACION GPS) 


Ajuste de activacién/ 
desactivacion de la funci6n GPS 


GPS ON/ GPS OFF 


21 GPS TIME SET (AJUSTE 
HORA GPS) 


Active / desactive la funcién de 
adquisici6n automatica de fecha y 
hora de GPS. 


AUTO / MANUAL 


22 UNIDAD GPS 


Ajuste de las unidades de la 
pantalla GPS. 


Posicién: .MMM'/'SS" 
Velocidad: km/h / nudo / mph 
Altitud m/ pies 


23 SENAL DE LLAMADA 
(APRS) 


Ajuste del Callsign 
(sefial de llamada) de su 
estacién 


EK KKK K-NN 
+: CALLSIGN (SENAL DE 
LLAMADA 

NN: SSID (numero) 


24 MI POSICION 


Ajuste de la posiciédn de su 
estacion. 


GPS / Lat N * **° **.**"/ 
LON* *#2 ## #1 
Entre P1 y P10 


25 MI SIMBOLO 


Ajuste del simbolo de su 
estacién 


45 Icono 


26 COMENTARIO DE 
POSICION 


Ajuste de la funcién de 
comentario de posici6n. 


Fuera de servicio / en ruta / 
En servicio / volviendo / 
comprometido / especial / 
prioritario / personalizado de 0 a 
6 / EMERGENCIA 


27 SmartBeaconing 


Ajuste la funcidn de balizas 
inteligentes. 


STATUS: 

OFF / TYPE1 (TIPO 1) / 
TYPE2 (TIPO 2) / TYPE3 
(TIPO 3) 

LOW SPD: 

2 mph ~ 30 mph 
HIGH SPD: 
31 mph ~ 90 mph 

SLOW RATE (FRECUENCIA 
LENTA): entre 1 min. y 100 
min. 

FAST RATE (FRECUENCIA 
RAPIDA): entre 10 seg. y 180 
seg. 

TURN ANGL (ANGULO DE 
GIRO): entre 5° y 90° 

TURN SLOP (PENDIENTE DE 
GIRO): entre 1 y 255 

TURN TIME (TIEMPO DE GIRO): 
entre 5 seg. y 180 seg. 


28 ZONA HORARIA 


Ajuste la zona horaria. 


UTC +13,0 H/ UTC+0:00 
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@1 APRS AF DUAL 

Ajuste de sonido para la funcion dual AF 

Elemento de ajuste: ON / OFF 

Por defecto: OFF 

Explicacion: 

Ajuste de activacién/desactivacion para habilitar la funcién dual AF mientras la funcién APRS esta 
activa. 


@ 2 DESTINO APRS 

Visualizacion del codigo de modelo 

Elemento de ajuste: [APY01D] 

Por defecto: [APY01D] 

Explicacion: 

Visualiza el codigo de modelo. Este ajuste no puede cambiarse. 


@3 FILTRO APRS 
Ajuste de la funcion de filtro 
Elemento de ajuste: Mic-E / POSICION / METEOROLOGICO / OTHER / ITEM / ESTADO / 
OTROS / ALTNET 
Por defecto: Mic-E: ON / POSITION: ON 
METEOROLOGICO: ON / OTHER: ON 
ITEM: ON / STATUS: ON 


OTHER: OFF 
ALTNET: OFF 
Explicacion: 
Ajuste del FILTRO para la obtencién de diferentes tipos de baliza. 
ON: Obtiene balizas 
OFF: No obtiene balizas 
Mic-E: Visualiza las balizas de codificador MIC obtenidas 


POSICION: _ visualiza la posicién obtenida de las balizas 
WEATHER: visualiza las balizas meteorolégicas obtenidas 


OTHER: Visualiza el objeto obtenido de las balizas 

ITEM: Visualiza el elemento obtenido de las balizas 

ESTADO: Visualiza el estado obtenido de las balizas 

OTROS: Visualiza los paquetes obtenidos diferentes a los utilizados en APRS. 

ALTNET: Visualiza los paquetes obtenidos especificados mediante la direccién de destino en 


redes alternativas. 


@4 MODEM APRS 

Ajustes de la velocidad de transmisi6n APRS en baudios 
Elemento de ajuste: OFF / 1200 bps / 9600 bps 

Por defecto: OFF 
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Explicacion: 

OFF: Desactivacién de la funcién APRS [OFF]. 

1200 bps: ajusta la velocidad de transmisi6n APRS en baudios a 1200 bps. 
9600 bps: ajusta la velocidad de transmisi6n APRS en baudios a 9600 bps. 


@5 APRS MSG FLASH (FLASH MENS APRS) 

Ajuste de los destellos estroboscopicos cuando existe un mensaje entrante. 

Elemento de ajuste: MSG: OFF / 2-4-10 (intervalo 2 seg) / 20 seg / 30 seg / 60 seg / 
CONTINUO / CADA 2 seg. - 10 seg. (intervalo de 1 seg.) / CADA 10 
seg. - 50 seg. (intervalo de 10 seg.)/ CADA 1 min - CADA 10 min) 
(intervalo de 1 min.) 

GRP: OFF / 2-4-10 (intervalo 2 seg) / 20 seg / 30 seg / 60 seg / 


CONTINUO 
BLN: OFF / 2-4-10 (intervalo 2 seg) / 20 seg / 30 seg / 60 seg / 
CONTINUO 
Por defecto: MSG: 4 seg. / GRP: 4 seg. / BLN: 4 sec 


Explicacion: 

La luz estroboscépica (LED blanco) parpadeara dependiendo de cada uno de los ajustes 
siguientes: [MSG] (MENS) cuando se reciba un mensaje, [GRP] cuando se reciba un mensaje de 
grupo, [BLN] (BOLETIN) cuando se reciba un mensaje de boletin. 

La luz estroboscépica (LED blanco) parpadeara de manera continua cuando se seleccione 
CONTINUA. 

Si se selecciona CADA en [MSG] (MENS), la luz estroboscépica (LED blanco) parpadeara como 
sigue: 

2 sec - 5 sec 1 destello para el intervalo de tiempo configurado 

6 sec - 9 sec 2 destellos para el intervalo de tiempo configurado 


10 sec - 50 sec 3 destellos para el intervalo de tiempo configurado 
1 min -5 min 4 destellos para el intervalo de tiempo configurado 
6 min - 10 min 5 destellos para el intervalo de tiempo configurado 


La luz estroboscépica (LED blanco) no parpadeara cuando se seleccione [OFF]. 

Si se selecciona CADA para [MSG] y la luz estroboscépica (LED blanco) destella, y se recibe un 

mensaje de grupo (GRP) o de boletin (BLN), parpadeara temporalmente la luz correspondiente a 
los mismos, para volver a la luz estroboscépica de mensaje una vez completada la recepcion del 
mensaje de grupo o de boletin. 


@6 APRS MSG GROUP (GRUPO MENS APRS) 
Ajuste de filtro de grupo para la recepci6n de mensajes de GRUPO MENS APRS 
Elementos de ajuste: Puede ajustarse un filtro para la recepcién de mensajes de un cddigo de 
grupo especificado (TODOS o CQ). 
G1: ALL>« > > > «> 
G2: CQ>K 2K AK AK OK KOK 
G3: QST>K KK KKK 
G4: YAESU>& > > > 
G5: 


a1 
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B1: BLN>& > >> KK 
B2: BLN 
B3: BLN 
Por defecto: G1: ALL (TODOS)>« * > > «> 
G2: CQ>K AK AK OK OK KK 
G3: QST > KK KOK OK 
G4: YAESU> > > > 
G5: 
B1: BLN>&K > > > KK 
B2: BLN 
B3: BLN 
Explicacion: 
Puede ajustarse un filtro de grupo para la recepci6n de mensajes de un cddigo de grupo 
especificado (TODOS 0 CQ) 
(TODOS, CQ, QST, y YAESU estan seleccionados en los ajustes por defecto). 
“+”: Actua como comodin coincidente con cualquier caracter recibido. 


@7 APRS MSG TXT (TXT MENS APRS) 

Introduccion de caracteres de texto fijo. 

Explicacion: 

Pueden crearse 8 tipos de textos fijos de hasta 16 caracteres, y pegarse en los mensajes en la 
pantalla de edici6n de mensajes. 


@8 ENMUDECIMIENTO APRS 

Activacion/desactivaci6n (ON/OFF) de ENMUDECIMIENTO AF para la banda establecida 
para APRS. 

Elemento de ajuste: ON / OFF 

Por defecto: OFF 

Explicacion: 

Si la opcién de modo de ajuste [8 APRS] — [3 MODO APRS] se ajusta a 1200 bps 0 a 9600 bps, 
pueden silenciarse los sonidos recibidos en la banda B cuando se trabaje en APRS. 

Si se ajusta a [OFF], pueden oirse los sonidos recibidos de acuerdo con los ajustes de volumen de 
la banda APRS (banda B). 
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@9 APRS EMERGENTE 
Ajuste de la funcio6n emergente para la recepcion APRS 


Elemento de ajuste: Mic-E: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 

BNDCNT 

POSITION: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

WEATHER: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

OBJECT: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

ITEM: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

STATUS: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

OTHER: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

MY PACKET: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a 
BND60s/ BNDCNT 

MSG: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

GRP: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a BND60s / 
BNDCNT 

BLN: OFF /ALL2s a ALL60s / ALLCNT / BND2s a 
BND60s / BNDCNT 

MY MSG: OFF / BND2s a BND60s 


DUP.BCN: OFF / BND2s a BND60s 

DUP.MSG: OFF / BND2s a BND60s 

ACK.REJ: OFF / BND2s a BND60s 

OTHER MSG: OFF / BND2s a BND60s 

[Explicaci6n de los parametros] 

ALL2s aALL60s: Ajusta el tiempo de visualizacién de una pantalla 
emergente entre 2 y 60 segundos. 

ALLCNT: La pantalla emergente continua visualizandose hasta 
que se acciona una tecla. 

BND2s a BND60s: Se visualiza el contenido mediante dos caracteres 
alfabéticos en la seccidn de visualizacién de banda de 
la pantalla durante 2 a 60 segundos. (Ver pagina 23). 

BNDCNT: Se visualiza el contenido mediante dos caracteres 
alfabéticos en la secci6n de visualizaci6n de banda de 
la pantalla hasta que se acciona una tecla (ver pagina 


23). 
Por defecto: Mic-E: ALL10s 
POSITION: ALL10s 


WEATHER: ALL10s 
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OBJECT: ALL10s 
STATUS: ALL10s 
OTHER: ALL10s 
MY PACKET: ALL10s 
MSG: ALL10s 
GRP: ALL10s 
BLN: ALL10s 
MY MSG: BND10s 
DUP.BCN: BND10s 
DUP.MSG: BND10s 
ACK.REJ: BND10s 
OTHER MSG: BND10s 


Explicacion: 


Cuando se recibe una baliza APRS, el contenido se muestra en una pantalla EMERGENTE. 


Este ajuste correspon 
Mic-E: 


POSICION: 
WEATHER: 
OTHER: 
ITEM: 
ESTADO: 
OTROS: 

MI PAQUETE: 
MSG: 
GRP: 

BLN: 

MY MSG: 
DUP BGN: 


DUP MSG: 


de al modo y tiempo en que se visualiza la pantalla EMERGENTE. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de codificador Mic. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de posicion. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de meteorologia. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de objeto. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de elemento. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de estado. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza diferente a las utilizadas por APRS. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza autoenviada (onda repetidora). 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe un nuevo mensaje. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe un mensaje de grupo. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe un mensaje de boletin. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe un mensaje autoenviado (onda repetidora). 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe una baliza de solape. 

ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe de nuevo un mensaje que ya habia sido recibido. 
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ACK REJ: ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe un dato de respuesta de un mensaje enviado por su estacion. 

OTHER MSG: _ajuste correspondiente al tiempo que se visualiza una pantalla EMERGENTE 
cuando se recibe un mensaje dirigido a otro destino. 


@10 TIMBRE APRS 
Ajuste del sonido del timbre cuando se transmite/recibe un mensaje o baliza. 


Elemento de ajuste: Mic-E: ON / OFF 
POSICION: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
ESTADO: ON / OFF 
OTHER: ON / OFF 
MY PACKET: ON / OFF 
MSG: ON / OFF 
GRP: ON / OFF 
BLN: ON / OFF 
MY MSG: ON / OFF 
DUP.BCN: ON / OFF 
DUP.MSG: ON / OFF 
ACK.REJ: ON / OFF 
OTHER MSG: ON / OFF 
TX BCN: ON / OFF 
TX MSG: ON / OFF 

Por defecto: Mic-E: ON 

POSICION: ON 
WEATHER: ON 
OBJECT: ON 
ITEM: ON 
ESTADO: ON 
OTHER: ON 
MY PACKET: ON 
MSG: ON 
GRP: ON 
BLN: ON 
MY MSG: ON 
DUP.BCN: ON 
DUP.MSG: ON 
ACK.REJ: ON 
OTHER MSG: ON 
TX BCN: ON 


TX MSG: ON 
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Explicacion: 
Ajuste del sonido del timbre para la transmisién/recepcidn de balizas y mensajes APRS, asi como 
de las condiciones bajo las cuales sonara. 


Mic-E: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de una 
estaci6n codificadora Mic. 

POSICION: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de posicion. 

WEATHER: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de 
meteorologia. 

OTHER: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de objeto. 

ITEM: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de elemento. 

ESTADO: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza de estado. 

OTROS: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza diferente a las 


utilizadas por APRS. 
MI PAQUETE: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza autoenviada 
(onda repetidora). 


MSG: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un nuevo mensaje. 

GRP: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje de grupo. 

BLN: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje de boletin. 

MY MSG: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje autoenviado 
(onda repetidora). 

DUP BCN: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe una baliza solapada. 

DUP MSG: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe de nuevo un mensaje 
que ya habia sido recibido. 

ACK REJ: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un dato de respuesta 


(ACUSE RECIBO RECH) de un mensaje enviado por su estacion. 
OTHER MSG: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se recibe un mensaje dirigido a 
otro destino. 


TX BCN: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se envia una baliza desde su 
estacion. 

TX MSG: ajuste del sonido del timbre que suena cuando se envia un mensaje desde su 
estacion. 
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@11 UNIDADES APRS 
Ajuste de unidades para visualizacion APRS. 


Elemento de ajuste: Posicién: -mm’ /’ss” 
Distancia: km / millas 
Velocidad: km/h / mph / nudos 
Altitud: m/ pies 
Temp: 2C-F 
Lluvia: mm / pulgada 
Viento: m/s / mph 
Valor por defecto: Posicion: . mm’ 
Distancia: Milla 
Velocidad: mph 
Altitud: pies 
Temp: °F 
Lluvia: Pulgada 
Viento: mph 
Explicacion: 


Ajuste las unidades de medicion para latitud/Longitud (posicion), distancia, velocidad, altitud, 
temperatura (Temp), precipitacién (Iluvia), y velocidad del viento (viento). 
Posicién: pueden cambiarse las unidades de visualizacién de minutos de la Longitud/Latitud 
(DD° MM.MM’). 
MM’ se visualiza en 1/100 de minuto y SS” en segundos. 
Distancia: las unidades pueden fijarse en [km] 0 [millas]. 
Velocidad: las unidades pueden fijarse en [km] 0 [millas]. 


Altitud: las unidades pueden fijarse en [m] o [pies]. 

Temp: las unidades pueden fijarse en [°C] o [°F]. 

Lluvia: las unidades pueden fijarse en [mm] o [pulgadas]. 
Viento: las unidades pueden fijarse en [m/s] o [mph]. 


@12 APRS TX DELAY (RETARDO TRANSMISION APRS) 
Ajuste el tiempo de retardo de envio de datos. 
Elemento de ajuste: 100 ms/ 150 ms/ 200 ms / 250 ms / 300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms / 


1000 ms 
Valor por defecto: 300 ms 
Explicacion: 
EI preambulo (tiempo de retardo en la transmisi6n de APRS beacon transmission content 
los datos), mostrado a la derecha, para que puedan Start Transmission End Transmission 


configurarse los datos de transmision APRS. Preamble APRS Data 


(data transmission delay time) 
(Default: 300ms)) 


a 
Hours 
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@13 INFORMACION DE BALIZA 
Ajuste de la informacion de transmision de la baliza 
Elemento de ajuste: AMBIGUEDAD: OFF / 1digi / 2digi / 3digi / 4digi 


SPD/CSE: ON / OFF 
ALTITUD: ON / OFF 
Por defecto: AMBIGUEDAD: OFF 
SPD/CSE: ON 
ALTITUD: ON 

Explicacion: 

AMBIGUITY : Esta funcion sirve para el enmascaramiento de los minutos y los 
segundos de su posicidn tal como se muestra en la tabla inferior, 
afectando por tanto a la precision de la posicién de su baliza 
transmitida. El ajuste de AMBIGUITY (AMBIGUEDAD) a [OFF] 
inhabilita esta funcién y asegura que se transmita la informacion 
posicional completa. 

Si se ajusta esta funcién a [OFF] se inhabilita la desambiguacién 
y se transmite la informacion de ais iia de su estacion. 
35°38.17’ 35°38.1 35°38. 
139°42.33' | 139°42.3 139°42. 
SPD/CSE: Si esta funcion esta ajustada a [ON], se transmite la informacion 


(VELOCIDAD/RUMBO) de velocidad y de direccion. Si esta funcion esta ajustada a 
[OFF], no se transmite la informacion de velocidad y de direccidn. 
ALTITUD: Si esta funcioén esta ajustada a [ON], se transmite la informacion 
de altitud. 
Si esta funcién esta ajustada a [OFF], no se transmite la 
informacion de actitud. 


@14 INTERVALO DE BALIZA 

Ajuste de intervalo de transmisi6n automatica para la baliza 

Elemento de ajuste: 30 seg/ 1 min/2 min/3 min/5 min/ 10 min/ 15 min / 20 min / 30 min / 

60 min 

Por defecto: 5 minutos 

Explicacion: 

Ajuste del intervalo de transmisi6n automatica para la transmision de balizas APRS. 

+ Establezca la opcion de modo de ajuste [9 APRS] — [16 TRANSMISION BALIZA] en [AUTO]. 

El temporizador para la transmisién queda reinicializado cuando se ajusta el intervalo de 

transmision automatica. 

A partir de este punto, se inicia el conteo del tiempo de intervalo, y se transmite automaticamente 

la baliza inicial cuando se alcanza el tiempo especificado. 

Si el silenciador esta activo cuando se alcanza el intervalo para la transmisién automatica de la 

baliza, la transmision se detiene. 

Se transmite la baliza cuando se desactiva el silenciador. 

* Si se selecciona SMART (INTELIGENTE) en [9 APRS] — [16 BEACON TX] (16 TRANSMISION 
BALIZA), se ignora el ajuste para el INTERVALO DE BALIZA. 
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@15 BEACON STATS TXT (TXT ESTADO BALIZA) 
Introduccion del texto de estado 
Elemento de ajuste: S.TXT: ON / OFF 
TX RATE (FREC TRANS): 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 
1: (No introducido) 
2: (No introducido) 
3: (No introducido) 
4: (No introducido) 
5: (No introducido) 
* Pueden introducirse hasta 60 caracteres para el texto de estado en 
TEXTO 1 a TEXTO 5. 
Por defecto: S.TXT: OFF 
TX RATE (FREC TRANS): 1/1 
1 a5: Texto no introducido. 


Explicacion: 

S.TXT: seleccion del texto de estado a enviar cuando se transmita una baliza. 
La seleccién de OFF hace que la transmisi6n de la baliza se realice sin texto de 
estado. 


TX RATE: _ ajuste de la frecuencia con la que se envia un texto de estado con una baliza APRS. 
Seleccione entre 1/1: cada vez, 1/2: 2 una vez cada 2 transmisiones, hasta 1/8: una 
vez cada 8 transmisiones, en que se envia un texto de estado con una baliza. 


@ 16 TRANSMISION DE BALIZA 

Ajuste en el intervalo de transmisi6n automatica de la baliza. 

Elemento de ajuste: MANUAL / @AUTO / OINTELIGENTE 

Por defecto: MANUAL 

Explicacion: 

Ajuste del método mediante el que se transmite automaticamente la BALIZA. 

El método de transmisién también puede cambiarse pulsando ‘ja en la pantalla de LISTA DE 

ESTACIONES. 

MANUAL: _ Se transmite una BALIZA APRS pulsando (a) y luego “@¥) . 

Pulse “@#) en las pantallas de LISTA DE ESTACIONES y de detalles de LISTA DE 
ESTACIONES para transmitir una BALIZA APRS. 

@AUTO: _ se transmite automaticamente una baliza APRS de su estacion de acuerdo con los 
ajustes de INTERVALO DE BALIZA. 

OSMART.: | se transmite automaticamente una BALIZA utilizando la funcién SmartBeaconing™. 
Este ajuste solo puede seleccionarse si: se configura ESTADO en [9 APRS] — [27 
SmartBeaconing] entre Tipo 1 y Tipo 3, y [9 APRS] — [24 MI POSICION] se configura 
a GPS. 
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@17 AJUSTE DE PUERTO COM 
COM PORT SETTING (AJUSTE DE PUERTO COM) 


Elemento de ajuste: STATUS: OFF / ON 
SPEED: 4800 / 9600 / 19200 / 38400 
ENTRADA: OFF / GPS 
SALIDA: : OFF / GPS / WAY.P 
PUNTO DE REFERENCIA: NMEAQ/ NMEAG6G / NMEA7 / NMEA8& 
Mic-E: ON / OFF 
POSIT: ON / OFF 
WEATHER: ON / OFF 
OBJECT: ON / OFF 
ITEM: ON / OFF 
Por defecto: STATUS: OFF 
VELOCIDAD: 9600 
INPUT: OFF 
SALIDA: : OFF 
PUNTO DE REFERENCIA: NMEAQ9 
Mic-E: ON 
POSIT (POSIC.): ON 
WEATHER: ON 
OBJECT: ON 
ITEM: ON 
Explicacion: 


ESTADO: OFF: ajuste a OFF cuando la terminal de datos no esté en uso. 
ON:  ajuste a ON cuando la terminal de datos esté en uso. 
Pueden afadirse diferentes elementos de ajuste durante la seleccién en ON. 


VELOCIDAD: ajuste de la velocidad de comunicacion para la terminal de datos. 
ENTRADA: OFF: desactivacion de la funcion de entrada de la terminal de datos (funcién 
negacidn). 


GPS: Los datos GPS se obtienen mediante la conexion de un dispositivo GPS externo 
de distribucién comercial en lugar de mediante la funci6n GPS interna de este 
transceptor. 

Con este ajuste se niega la informacién obtenida de la funcién GPS interna. 

Gere —- Si el terminal de datos se encuentra conectado a un dispositivo GPS 

externo, la visualizacion horaria en la pantalla GPS aparece como se 
muestra a continuacion. 
aa (hora): bb (minuto) 

* La funcion GPS en este transceptor utiliza datos $GPRMC en formato 
NMEA-0183 y datos $GPGGA. 
Con el fin de poder utilizar un dispositivo GPS externo, el 
dispositivo debe ser capaz de extraer datos de este tipo. 

* Cuando se utilice un dispositivo de GPS externo, el ajuste de la opcidén 
de modo de ajuste [9 APRS] — [20 ALIMENTACION GPS] a OFF 
desactivara la funcién GPS interna reduciendo el consumo de la bateria. 
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SALIDA: OFF: 


GPS: 


WAY.P: 


PUNTO DE REFERENCIA: 


NMEA6: 


NMEA7: 


NMEAS8: 


NMEAQ: 


Mic-E: 


POSIT: 


WEATHER: 


OBJECT: 


ITEM: 


desactivacion de la funcidn de salida de la terminal de datos (funcién 
negacidn). 

Datos GPS de salida (SGPRMC en formato NMEA-0183 o datos 
$GPGGA) obtenidos por este transceptor. 


Salida de informacion de posicién del PAQUETE APRS recibido de una 


BALIZA recibida de otra estacidén como dato de PUNTO DE REFERENCIA 
($GPWPL en formato NMEA-0183). 


ON: 


OFF: 


ON: 


OFF: 


ON: 


OFF: 


Ajuste del numero de digitos para una informacién de SENAL DE 
LLAMADA de estaciones de BALIZAAPRS, asociados a diferentes 
datos, cuando se selecciona el PUNTO DE REFERENCIA para 
SALIDA. 

La sefial de llamada queda limitada a 6 digitos a la derecha (por 
ejemplo: si se recibe JQ1YBG-14, la informacion de la SENAL DE 
LLAMADA aparece como [YBG-14)]). 

La sefal de llamada queda limitada a 7 digitos a la derecha (por 
ejemplo: si se recibe JQ1YBG-14, la informacién de la SENAL DE 
LLAMADA aparece como [1YBG-14)). 

La sefial de llamada queda limitada a 7 digitos a la derecha (por 
ejemplo: si se recibe JQ1YBG-14, la informacion de la SENAL DE 
LLAMADA aparece como [Q1YBG-14]). 

La sefal de llamada queda limitada a 7 digitos a la derecha (por 
ejemplo: si se recibe JQ1YBG-14, la informacion de la SENAL DE 
LLAMADA aparece como [JQ1YBG-14]). 

Salida de informacién de BALIZA Mic-E (BALIZA visualizada como 
[E] en la LISTA) a través de datos de PUNTO DE REFERENCIA. 

No hay salida de la informaci6n de BALIZA Mic-E cuando el ajuste se 
encuentra en OFF. 

Salida de informacion de BALIZA DE POSICION (BALIZA visualizada 
como [P] 0 [p] en la LISTA) a través de datos de PUNTO DE 
REFERENCIA. 

No hay salida de la informacién de BALIZA DE POSICION cuando el 
ajuste se encuentra en OFF. 

Salida de informacién de BALIZA METEOROLOGICA (BALIZA 
visualizada como [W] 0 [w] en la LISTA) a través de datos de PUNTO 
DE REFERENCIA. 

No hay salida de la informacién de BALIZA METEOROLOGICA 
cuando el ajuste se encuentra en OFF. 


Reve fe - Dado que una BALIZA METEOROLOGICA sin posicién no 


ON: 


OFF: 


ON: 


OFF: 


posee informacion de posicion, no se le da salida a través de 
DATOS de PUNTO DE REFERENCIA. 
Salida de informaci6n de BALIZA DE OTHER (BALIZA visualizada 
como [O] 0 [o] en la LISTA) a través de datos de PUNTO DE 
REFERENCIA. 
No hay salida de la informacion de BALIZA DE POSICION cuando el 
ajuste se encuentra en OFF. 
Salida de informacion de BALIZA DE ITEM (BALIZA visualizada como 
[I] 0 [i] en la LISTA) a través de datos de PUNTO DE REFERENCIA. 
No hay salida de la informacién de BALIZA DE ITEM cuando el ajuste 
se encuentra en OFF. 
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Consejo 
¢ Si va a conectar el transceptor con un PC utilizando SCU-18, deberan aplicarse sobre el PC los 
siguientes ajustes. 
VELOCIDAD DE LOS DATOS:9600 bps (los ajustes de VELOCIDAD de este transceptor y del PC 
deben corresponderse). 
LONGITUD DE LOS DATOS: 8 bits 


Bit de paridad: Ninguno 
Bit de stop: 1 bit 
@18 RUTA DIGI 
Ajuste de la ruta del digipeater. 
Elemento de ajuste: P10OFF 
P2: WIDE1-1 (valor fijo) 
P3: WIDE1-1, WIDE2-1 (valor fijo) 
P4aP7: pueden introducirse arbitrariamente hasta 2 direcciones. 
P8: pueden introducirse arbitrariamente hasta 8 direcciones. 
Por defecto: P3 FWIDE1-1 AWIDE2-1 (valor fijo) 
Explicacion: 


Una estacion repetidora que transmite paquetes, como por ejemplo las balizas, se denomina 
digipeater. 

Seleccione una SENAL DE LLAMADA o ALIAS para el digipeater que desee utilizar. 

En este transceptor, [WIDE1-1/WIDE2-1] (ANCHO-1-1 / ANCHO-2-1) (ajuste para 2 estaciones 
repetidoras) ya se encuentran preajustadas. 

En [WIDE1-1, WIDE2-1] (ANCHO 1-1, ANCHO 2-1), se envia una transmisi6n a la primera 
estacion digipeater especificada como WIDE1-1, luego a la segunda estacion digipeater 
especificada como WIDE2-1. 

A fecha de enero de 2013, se recomienda que las estaciones digipeater utilizadas por APRS 
trabajen utilizando el *Nuevo-Paradigma. 

Los valores iniciales ajustados para este transceptor son los basados en las estaciones digipeater 
que trabajan con el Nuevo-Paradigma, debido a que la mayoria de estaciones digipeater soportan 
este método. 

Con el fin de utilizar otros métodos de transmision de repetidor, seleccione uno de entre P4 a P8 e 
introduzca la SENAL DE LLAMADA 0 ALIAS. 


* Para informacion sobre los detalles del método del Nuevo-Paradigma, consulte las siguientes 
paginas web. 
http://aprs.org/fix14439.html 


@19 DATUM (REFERENCIA) GPS 

Selecci6n de DATUM (REFERENCIA) 

Elemento de ajuste: WGS-84 / Tokio Media / Tokio Japén / Tokio Corea / Tokio Okinawa 

Por defecto: WGS-84 

Explicacion: Dado que APRS utiliza el DATUM (REFERENCIA) WGS-84, bajo circunstancias 
normales este ajuste no se modifica. 
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@20 GPS POWER (ALIMENTACION GPS) 

Ajuste, ON/OFF (ACTIVACION/DESACTIVACION) de la funcion GPS. 
Elemento de ajuste: ON / OFF 

Valor por defecto: ON 

Explicacion: activa o desactiva la funcion GPS. 


@ 21 GPS TIME SET (AJUSTE HORA GPS) 

Active / desactive la funcion de adquisicion automatica de fecha y hora del GPS. 

Elemento de ajuste: AUTO / MANUAL 

Por defecto: AUTO 

Explicacion: 

AUTO: Los datos temporales del reloj interno se obtienen de forma automatica de la funcién 
GPS. 

MANUAL: No se utilizan los datos temporales del GPS, y se prioriza el ajuste de hora manual del 
reloj interno de este transceptor. 


@ 22 UNIDAD GPS 
Ajuste de la unidad para la pantalla GPS. 
Elemento de ajuste: 
Posicién: . MMM’/’ss” 
Velocidad: km/h/ nudo / mph 
Altitud: m/ pies 
Por defecto: Posici6n: MMM’ 
Velocidad: mph 
Altitud: pies 
Explicacion: 
Ajusta la unidad de medicién para la altitud, velocidad, longitud y latitud (posicién). 
Posicién: | pueden cambiarse las unidades para Longitud/Latitud. 
MMM esta en formato 1/000 de minuto. Si MMM es SS, la unidad aparece como 
formato minuto-segundo. 
Velocidad: las unidades pueden ajustarse a [km/h], [mph], o [nudos]. 
Altitud: las unidades pueden fijarse en [m] 0 [pies]. 


@ 23 SENAL DE LLAMADA (APRS) 

Especifique la sefal de llamada de su estacion. 

Explicacion: 

Registre la SENAL DE LLAMADA de su estacién, necesaria para la comunicacién APRS. 

Los datos APRS no pueden transmitirse si no se ha registrado una SENAL DE LLAMADA para su 
estacion. 

Asegurese de realizar el registro de una SENAL DE LLAMADA. 

Cuando se registra en su estacién una SENAL DE LLAMADA, se visualiza en la pantalla LCD 
cuando la alimentacién de este transceptor esta conectada. 
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Realice el registro de una SENAL DE LLAMADA tal como se muestra abajo. 

2K KK KK — NN 

>: SENAL DE LLAMADA (Hasta 6 caracteres) 

NN: numero (un numero entre 1 y 15, o sin SSID.) 

Se recomienda la introducci6n de [-7] tras la SENAL DE LLAMADA en la utilizacién movil estandar. 


@ 24 MI POSICION 
Ajuste de la posicion de la estacion. 
Elemento de ajuste: GPS / Lat/ Lon/P1aP10 
Por defecto: GPS 
Explicacion: 
Ajuste para determinar si la informacién de posicién de su estacion se obtiene a través de GPS, 0 
si se introduce manualmente. 
GPS: adquisicion de la posicién de su estacién de forma automatica a través del GPS. 
Lat/Lon: ajuste manual de la posicién de su estacidén. 
Entre P1 y P10: La informacidn de posicién de las estaciones de radio, adquiridas a través del 
GPS, pueden guardarse en 10 memorias (P1 a P10). 
La informacion de posicién registrada puede transmitirse como dato para la posicién 
actual de su estacion con la BALIZAAPRS. 
1 Obtencion de la informacion de posicién a través de GPS. 
2 Pulse ‘os durante mas de 1 segundo. 
Se accede al modo de ajuste. 
3 Gire i para seleccionar [9 APRS]. 
4 Pulse Enz). 
5 Gire i para seleccionar [24 MY POSITION]. 
6 Pulse (n7). 


7 Seleccione un canal de memoria de P1 a P10, para registrar la informacién de 
posicion. 
8 Pulse nr), 


La informacion de posicién queda registrada en el canal de memoria seleccionado. 


Con el funcionamiento estandar del APRS, la adquisicion de la posicion de su 

A estacion se realiza de forma automatica a través del GPS. 
A excepcion de cuando se utiliza una unidad de antena GPS conectada a su estacion, 
asegurese de situar el ajuste como [GPS]. 
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@ 25 MI SIMBOLO 
Ajuste de simbolos para su estacion 
Elemento de ajuste: Simbolo 
Por defecto: ICONO 1: Individuo/Persona (ih) 
ICONO 2: Bicicleta (ein ) 
ICONO 3: Coche (sakahp ) 
USUARIO: Radios Yaesu (Y eeq) 
Explicacion: Ajuste del simbolo para la transmisién de su estacién. 
Seleccione su simbolo de entre 45 tipos. 


@ 26 COMENTARIO DE POSICION 

Ajuste la funcion de comentario de posicion. 

Elemento de ajuste: Fuera de servicio / En ruta / En servicio / Volviendo / Ocupado / Especial / 
Prioridad / Personal 0 / Personal 1 / Personal 2 / Personal 3 / Personal 4 / 
Personal 5 / Personal 6 / jEmergencia! 

Por defecto: Fuera de servicio 

Explicacion: 

Seleccione el comentario de posici6n (mensaje estandar) incorporado en las balizas de su 

estacion. 


A menos que se trate de una emergencia grave como por ejemplo un accidente o un 
desastre natural, no seleccione [|EMERGENCIA!]. 


@ 27 SmartBeaconing 

Ajustes para SmartBeaconing 

Elemento de ajuste: STATUS:OFF/TYPE1/TYPE2/TYPE3 
LOW SPD: entre 2 y 30 
HIGH SPD: entre 6 y 90 
SLOW RATE: 1 mina100 min 
FAST RATE: 10sega 180 seg 
TURNANGL: — entre 5° y 90° 
TURN SLOP: entre 1 y 255 
TURN TIME: 5sega180 seg 

Por defecto: STATUS: OFF 


STATUS TIPO 2 
LOW SPD 3 mph 
HIGH SPD 30 mph 
SLOW RATE 30 min 


FAST RATE 120 sec 
TURN ANGL 28° 
TURN SLOP 11 
TURN TIME 30 sec 
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Explicacion: 


La funcién SmartBeaconing es una funci6n para la transmision eficiente de balizas de informacion 
de posicidn de su estacidn, basada en los datos obtenidos de la unidad GPS. 

Ajuste el ESTADO a uno de los TIPO 1 a TIPO 3, ajuste [9 APRS] — [24 MI POSICION] a [GPS], 

y [9 APRS] > [16 TRANSMISION BALIZA] a [INTELIGENTE] (puede ajustarse también pulsando 


SCOPE_BND DN 


dos veces en la pantalla de LISTA DE ESTACIONES) para activar el funcionamiento de la 
funci6n SmartBeaconing. 
Si “©” aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de la LISTA DE ESTACIONES, 
significa que SmartBeaconing™ esta en funcionamiento. 


ESTADO: 


LOW SPD: 


HIGH SPD: 


SLOW RATE: 


FAST RATE: 


TURN ANGL: 


TURN SLOP: 


SmartBeaconing™ solo funciona cuando ESTADO se ajusta a TIPO 1, 
TIP= 2, 0 TIPO 3. 
Ajuste ESTADO a OFF para desactivar SmartBeacon™. 
La funci6n SmartBeaconing de este transceptor posee 3 ajustes diferentes (TIPO 
1 a TIPO 3) y posee valores iniciales preajustados para ser utilizados en la 
siguiente operacion. 
TIPO 1: movimiento de alta velocidad, como por ejemplo en un vehiculo. 
TIPO2: Movimiento de velocidad media, como por ejemplo en bicicleta. 
TIPO 3: movimiento de baja velocidad, como por ejemplo caminando. 
Los ajustes TIPO 2 y TIPO 3 (en particular TIPO 3) transmiten un gran numero 
de balizas en un breve periodo de tiempo, incluso en el caso de movimiento 
relativamente lento. 
Es por ello que el uso de estos ajustes en el caso de movimiento a velocidad 
elevada, como por ejemplo con un vehiculo, origina la transmisi6n de muchas 
balizas y puede causar una saturacién de la frecuencia. 
Asegurese de disponer de los ajustes de TIPO 1 cuando se encuentre en 
movimiento alta velocidad. 
Si la velocidad es inferior a la correspondiente al ajuste, se realiza la transmision 
de las BALIZAS segun los intervalos de tiempo ajustados en [SLOW RATE] 
(INDICE LENTO). 
Las unidades correspondientes a la velocidad pueden ajustarse ninguna opcidn de 
modo de ajuste [9 APRS] — [11 UNIDADES APRS]. 
Si la velocidad es mayor de la correspondiente al ajuste, se realiza la transmision 
de las BALIZAS segun los intervalos de tiempo ajustados en [FAST RATE] 
(INDICE RAPIDO). 
Las unidades correspondientes a la velocidad pueden ajustarse ninguna opcidn de 
modo de ajuste [9 APRS] — [11 UNIDADES APRS]. 
Intervalo de tiempo de la transmisi6n de BALIZA cuando la velocidad se reduce 
por debajo del ajuste [LOW SPD] (VELOCIDAD BAJA). 
Intervalo de tiempo de la transmisi6n de BALIZA cuando la velocidad se 
incrementa por encima del ajuste [HIGH SPD] (VELOCIDAD ALTA). 
Ajuste del valor minimo de la variacién angular cuando cambia la direccion del 
movimiento. 
Ajuste del coeficiente para la modificaci6n automatica del Angulo que evalua los 
cambios en la direccién del movimiento en funcidn de la velocidad. 
Cuanto mayor sea el ajuste del valor del coeficiente, mayor sera el Angulo de 
evaluacion en los desplazamientos a bajas velocidades. 
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1 a 255 (X10)°/VELOCIDAD 
(Si el numero real correspondiente a las unidades del giro basculante se ajusta 
a 1/10, sera el equivalente al ajuste de unidades utilizado en el HamHUD 
Nichetronix, transceptores de la serie LLC.) 
TURN TIME: = Ajuste del limite temporal hasta que pueda transmitirse la siguiente BALIZA, 
después de la transmision de una BALIZA en la deteccién del cambio temporal 
(balizamiento de indice variable) o de direccidn (estabilizaciodn de angulo). 
Precaucion 
@ Si se va a trabajar con SmartBeaconing™ para diferentes temporizaciones, puede cambiarse los 
parametros de los ajustes TIPO 1 a TIPO 3. 
Cuando se cambien los parametros, asegurese de ajustar los parametros de SmartBeaconing y 


los ajustes de DIGI PATH para los intervalos de transmision de baliza apropiados, de forma que se 
evite la congestién del canal de comunicaciones. 


@ 28 ZONA HORARIA 

Ajuste la zona horaria. 

Elemento de ajuste: + 13,0 hrs 

Por defecto: UTC+0:00 horas 

Explicacion: 

La zona horaria puede ajustarse en unidades de 30 minutos. 

EI dato horario de la funci6n GPS se transmite en Tiempo Universal Coordinado (UTC). 

Dado que la hora en Japon esta adelantada nueve horas con respecto a la UTC, se incorpora un 
preajuste de +9 horas. 

Cuando se utilice este transceptor en regiones diferentes al Japdn, modifique los ajustes de 
acuerdo con la diferencia horaria respecto a la UTC para adaptarse al pais 0 region en el que se 
encuentre. 


YAEHSU 
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